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Arma Kropatschek de 8 millimetros, modelo x886.‑Arma Mauser, 

modeto 1871‑1884

A arma Kropatschek, modelo 1886, consta de:

· Cano completo;

· Caixa da culatra;

· Mecanismo de armar e desarmar;

· Culatra móvel;

· Mecanismo de repetição;

· Coronha;

· Guarnições;

· Sabre‑baioneta;

O cano completo consta do cano propriamente, dito, do ponto de mira á da. alça.

O cano  tem um calibre de 8 milímetros e o comprimento total de 0,821m , nota‑se nele interiormente a alma, e a câmara.

A alma, tern de comprimento 0,781m, tem quatro estrias  abertas da direita para a esquerda por baixo, de passo de 0,28m, corn a profundidade de 1/4 de milímetro e com intervalos iguais á sua largura..

A câmara, tem a forma adequada ao cartucho, apresenta na entrada um rebaixo, destinado ao alojamento do rebordo do cartucho; a este rebaixo seguem‑se quatro troncos de cone ligados entre si dois a dois, sendo os dois grupos unidos por uma concordância em colo; estabelecendo a seu turno o tronco,de cone anterior, concordância com a alma do cano

O cano exteriormente, próximo da  boca, tern o ponto de mira ,  pela parte inferior a 8 centímetros dela, três saliências, guias da tampa de depósito e guias da chaveta da braçadeira‑bocal  com a forma de paralelopípedos rectangulares, distanciadas a 1ª da 2ª com 9 milímetros,  esta da 3ª, 7 milímetros, e pela parte superior uma outra de12mm, espera da braçadeira‑bocal, correspondendo a 3ª daquelas, mas esta com arestas arredondadas.

No primeiro intervalo, entre as saliências inferiores, passa a aba da tampa do depósito, no segundo a chaveta da braçadeira‑bocal, braçadeira que, para não descer ao longo do cano, tern um pequeno entalhe, onde entra a respectiva espera.

O cano tern ainda, exteriormente ao  lado da câmara, um engrossamento, no qual vem apoiar‑se a parte anterior do casco a que constitue o seu embazamento;  a este segue‑se a parte roscada,com prolongamento de menor diâmetro, cujos filetes fixam o casco; a esta parte segue‑se ainda outra cilíndrica de menor diâmetro,  tendo um entalhe superior corn o fundo em plano inclinado, rampa, destinado a alojar a garra do extractor.

O ponto de mira, cujo plano médio longitudinal passa pela geratriz superior do cano, compõe‑se de duas partes, embazamento a crista.
O embazamento com  uma parte fixa que faz corpo corn o cano, tendo, perpendicularmente ao plano médio longitudinal, um entalhe, em ganzepe, em que entra o malhete da crista.

A crista com uma peça cuja secção transversal tem a forma de um triângulo isósceles.  
A alça  compõe‑se das seguintes partes: mola grande a parafuso, grade articulada, eixo, grade cursora, mola pequena, espera a dois parafusos.

O embazamento  faz parte do cano e apresenta na face superior, em plano inclinado, um entalhe longitudinal, para alojamento da mola grande; um furo roscado, para o parafuso da mola grande  próximo da frente  dos dois suportes, onde entra o eixo da grade articulada.

A mola grande contém uma lâmina de aço destinada a manter a grade articulada, nas três posições. 

[image: image5.png]
[image: image6.bmp]
ISO

HISTORIA DA ARMA DE TOGO PORTATIL

A grade articulada  tem a forma de caixilho rectangular, tendo a meio, do lado superior, uma ranhura de mira , que serve quando a alça está levantada, para a distância de 1600 metros, a 

A grade cursor é também um caixilho rectangular, em cujos lados menores há ranhuras de mira, que servem para as diferentes distâncias quando a mira está levantada.

O lado inferior estende‑se além dos lados maiores e engrossa, formando um embazamento, onde estão abertas duas fendas,  cujas paredes servem de guias dos lados maiores da grade articulada, havendo, entre o fundo de uma das fendas e o lado respectivo, a mola pequena para impedir o escorregamento, e termina de ambos os lados por um lavrado , para facilitar a pega.

A mola pequena é uma lâmina de aço curva com os extremos voltados para o lado convexo, pelo qual se apoia na grade articulada.

A espera é uma peça com forma de T, com dois furos roscados e ligada por dois parafusos .

A caixa da culatra , onde se aloja a culatra móvel, consta de: um  casco e parafuso da cauda; fundo móvel e

dois parafusos.

O casco tem anteriormente dois furos: um roscado, na parte cilindrica, para o ligar ao cano, o outro inferior, liso, com rebaixo para receber o tubo do depósito e abaixo deste furo, na parede anterior da parte não cilíndrica, uma fenda, para dar passagem a unha do detentor. Para trás da parte roscada  corresponde as geratrizes superiores e interiores. . Na parte cilíndrica do casco, superiormente, há uma abertura longitudinal, que começa a 3 centímetros da superficie anterior a vai até ao fim.

As paredes desta abertura, por onde se vem todo o interior .da caixa, são paralelas entre si e perpendiculares ao plano da abertura inferior do casco; a da direita é parcialmente cortada, apresentando o corte  na parte inferior um plano paralelo ao eixo da parte cilíndrica; na parte anterior a na parte posterior, dois apoios , com rampas helicoidais, destinados a servir de encosto a parte anterior e posterior do dorso do ferrolho, isto é , a dirigir os movinientos da culatra móvel, produzindo a abertura da câmara ou o seu fechamento.

A superficie plana do corte mencionado pertence, não só á parte cilndrica do casco, como também a uma saliência da parede direita deste, denominada saliência lateral; notando‑se nele o cavado para a rodela espera, destinado a receber parte desta rodela, quando o ferrolho está abatido, a inferiormente; na referida saliência, cuja superficie direita a um plano perpendicular ao antecedente em que há um furo  para a entrada do eixo do comutador, uma mortagem , com furo roscado  para a mola do regulador do respectivo parafuso.  Em correspondência com o furo de entrada do eixo do comutador há, na parede esquerda do casco, um outro furo de menor diametro  para o perno do mesmo eixo, está compreendida entre os dois furos, interior a inferiormente, uma mortagem, destinada a receber a cauda do elevador.

Exterior a posteriormente á parte não cilíndrica, existe uma saliência, porta‑armador, com um furo para o eixo do armador cujo dente penetra no casco por uma abertura rectangular, praticada próximo do extremo da parte inferior cilíndrica do mesmo casco, e ainda um furo roscado, para o parafuso anterior do guarda‑mato. Superiormente e na parte externa nota‑se dois castellos, que ao abrir da culatra limitam o movimento de translação da culatra móvel pelo encontro da rodela‑espera com os entalhes cilíndricos daqueles.

A parte não cilíndrica do casco apresenta ainda dois furos lisos, um em cada parede, para os parafusos do fundo móvel, a interiormente no extremo posterior um entalhe,  para o malhete do mesmo fundo.

A cauda, é a parte posterior do casco; tem um furo liso com rebaixo  para a cabeça do parafuso da cauda , que liga a caixa da culatra á coronha.

Por baixo da cauda nota‑se ainda uma saliência 

taldo do couce, que deve apoiar‑se perfeitamente na madeira da coronha, de modo que, quando se desmontar a arma, se reconheça pelo grau de polido da superficie em contacto com o talão de recuo, se o ajustamento é perfeito.

O fundo móvel é uma chapa de lados paralelos a extremos arredondados, tendo anterior e superiormente um cavado circular, destinado a permitir o abaixamento conveniente da parte anterior do elevador (cocharra), e seguidamente, dos lados, dois suportes, cada um com dois furos, um roscado, para receber o extremo do parafuso, respectivo, que fixa o fundo,
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outro liso, para receber o extremo do eixo do detentor. No extremo posterior tem o fundo móvel um malhete, destinado a fixá-lo por aquele lado ao casco.

O mecanisrno de armar e desarmar compõe‑se: do armador, e seu eixo, mola do armador a parafuso, gatiIho e eixo. .

O armador tem na frente dois tirantes  chatos, com furor para o eixo, de superficie anterior arredondada para rolar sobre a superficie correspondente da caixa da culatra, tirantes pelos quais  por intermédio do eixo eles se liga ao porta‑armador.

 Ao meio tem uma parte mais reforçada, apresentando superiormente um dente,  que entra no casco, e inferiormente um furo roscado,  para o parafuso que fixa a mola. Por trás desta parte reforçada há outros dois tirantes, com furos destinados a ligá- lo ao gatilho por intermédio do eixo deste.

A mola do armador é uma lâmina de aço, tendo na parte anterior um cordão, pelo qual assenta inferiormente na superficie da porta do armador, na parte posterior um reforço cuja superficie superior se ajusta na parte de baixo do armador, sendo fixada pelo parafuso.

O gatilho é uma peça formada de duas partes: a de cima, corpo, tem superior e anteriormente um furo  para receber o eixo; termina por uma superficie arredondada e apresenta superiormente uma bossa;  a inferior cauda, que forma com a superior um cotovello, tem a forma côncava para a frente, servindo a concavidade de apoio ao dedo do atirador para fazer disparar a arma.

A culatra móvel compõe‑se: da cabeça movél do extractor, do ferrolho, do mecanismo do percutor e  do macanismo de segurança.

A cabeça móvel  constitue a parte anterior da culatra móvel;  tem na frente um cavado capsular, cujos bordos são interrompidos em pontos diametralmente opostos pelo alojamento do extractor  e  por uma ranhura inferior,  destinados á passagem da saliência ejector do elevador; termina posteriormente por um perno,  fendido no sentido longitudidal para alojar a parte chata do percutor, cuja ponta passa por um furo a, correspondente ao eixo da cabeca móvel; superiormente, ladeando o alojamento do extractor, apresenta duas, guardas, talhadas na frente em superficie helicoidal, para se ajustarem na rampa, também helicoidal, do apoio anterior do casco, guardas que tem na parte posterior dois pequenos castellos, que, entrando no entalhe correspondente ao dorso do ferrolho, tornam a cabeça móvel solidária com o mesmo ferrolho, nos movimentos de translação dados a este.

O extractor é uma mola de aço composto de dois ramos, superior  e inferior. O superior tem na frente um plano inclinado, e atrás um pequeno castello; o plano inclinado é para escorregar sob o correspondente do casco a permittir que a garra  do ramo inferior escorregue sobre a superficie inclinada do

seu alojamento, a rampa, e salve o bocel do cartucho alojado na câmara, quando se fecha a culatra.

O ramo inferior tem por trás da garra, distante alguns milímetros, um calco , que fica recolhido em relação ao fundo do cavado‑capsular, a fim de preservar o extractor do choque que se produz, quando a base do cartucho, no momento do tiro, vem bater no fundo do mesmo cavado; e na parte posterior e inferior um malhete, que, entrando no ganzepe do alojamento do extractor na cabeça móvel, impede os movimentos do mesmo extractor para. a frente e para cima.


No corpo  nota‑se o cilíndro,  o dorso, e o manipulo.

O cilíndro é uma parte do corpo do ferrolho, onde há diferentes entalhes: inferior a longitudinalmente, supondo o ferrolho levantado, uma ranhura em toda a sua extensão, destinada a permitir os movimentos de translação do mesmo cilíndro ,alojando o armador; do lado direito trê cavados consecutivos, o primeiro  destinado a fazer baixar a cocharra transportadora do cartucho pelo escorregamento da sua superficie sobre a lingueta; quando se emprega o mecanismo  de repetição destinado  repectivamente as duas saliêcias da cauda da cocharra (saliêcia ejectora e saliência de levantamento), quando o ferrolho está abatido; posterior e superiormente, nota‑se um entalhe,  cujo flanco direito a uma superficie  em rampa helicoidal, que escorrega sob a correspondente do dente do cão,  fazendo recuar este no movimento de levantar o ferrolho. Do lado esquerdo, na parte posterior, nota‑se uma canelura, pouco extensa, destinada a alojar o extremo anterior da haste da tranquêta, a qual serve de espera ao topo convexo da mesma canelura, quando a tranqueta funciona. Por cima do cilíndro encontra‑se o dorso e o manipulo.


O dorso,  tem proximamente a forma prismática e

excede o  cilíndro do ferrolho para a frente, não 0

acompanhando até á parte posterior a tendo um com​

primento igual a distancia entre as rampas helicoidaes

do casco. A parts anterior do dorso tem inferiormente

um entalhe 7, onde entram os pequenos castellos du

cabeca movel a do extractor, quando o ferrolho esta

levantado, tornando estas pecas solidarias com o mes​

mo ferrolho nos movimentos de translacao da culatra

movel. 
‑

No dorso do ferrolho, superiormente, nota‑se, proximo do meio, um alojamento cylindrico 8, pats o annilho‑espera a um furo roscado g, pats o seu parafuso, e pats traz d'este alojamento, o manipulo.

O mazzipulo cI,_e formado pot uma haste Io, proximamente conica, encimada pot uma cabeca redonda II.

O arznilho‑espera b e um botao de superficie cylindro‑conica, com diametro superior a largura do dorso do ferrolho, tendo um furo liso I, no sentido do eixo, pats dar passagem ao parafuso c.
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O machinismo de percussao D comprehende o Percutor, mola do percutor em espiral, cdo a botdo porca.

O percutor a apresenta na frente a ponta I, ligeiramente conica, que passa no furo da cabeca movel, saindo fora d'este; logo depois tern a parte chata corn um embazamento 2, que serve de apoio pela parte posterior a mola do percutor. Em seguida ao embazamento existe uma haste cylindrica 3, roscada no extremo posterior, tendo do lado da rosca uma faceta destinada a servir de guia a haste, quando entra no furo do cao, e a tornar, corn o auxilio do botao‑porca, solidarias as duas pecas percutor a cao.

A mola do vercutor b em espiral e o motor do machinismo: envolve a haste do percutor, apoiando‑se, anteriormente, no embazamento d'este, a posteriormente no fundo do seu alojamento, no cylindro do ferrolho.

Esta mola, muito energica, a formada de fio de aco de rmm,5 de diametro, corn 28 voltas ou espiras e apresenta o diametro exterior de r centimetro approximadamente.

O cdo C e a parte mais volumosa do machinismo de percussao; nota‑se n'elle a parte cylindrica e o d orso.

Aparte cylindrica a1 apresenta na frente um dente r, corn, rampa helicoidal que entra no entalhe, tambem corn rampa helicdidal, do cylindro do ferrolho, a cuja rampa e destinada a escorregar sobre a correspondente do rererido entalhe, quando se levanta o ferrolho, movi.mento que produz a retrogradacdo do cao. Esta parte tern um furo 2, em toda a sua extensao, para receber o extremo posterior da haste do percutor, apresentando o furo uma saliencia corn parede plana, saliencia que serve ao mesmo tempo de guia a faceta do percutor e de espera ao resalto da haste d'este, nao permittindo que elle tenha nem movimento de rotacao nem de translacao para traz independentes dos do cao. Na face anterior encontra‑se o entalhe , de armar 3, a pela parte inferior‑um outro entalhe q., para alojamento do dente do armador, quando a arma tiver acabado de disparar.

O dorso do cdo,br tern, como o do ferrolho, proximamente a forma prismatica corn a frente arredondada; na sua parte inferior tern um cavado cylindrico 5, para se poder adaptar sobre o cylindro do ferrolho, notando‑se n'este cavado ainda uma mortagem semi‑cylindrica 6, para alojamento da parte anterior da haste da tranqueta, quando a arma tenha de disparar, haste que entra no cao por um furo, que comeca na parte posterior d'este, interessando ‑o dorso e a parte cylindrica, a apresentando na entrada um rebaixo 7, para receber o embazamento da citada tranqueta.

O botdo porca d e a peca por que termina o machinismo percutor; tern, no sentido do eixo, um furo t; roscado em parte, pelo qual se fixa a haste do percutor; anteriormente nota‑se‑the um entalhe cylindrico 2, onde entra uma pequena saliencia do embazamento da tranqueta a posteriormente, no contorno, uma serrilha 3, para facilitar o desenroscar a enroscar do botao.

0 machinismo de segtrranca E, que ainda faz parte da

culatra movel, compfie‑se da tranqueta a da mola tranqueta.

A tranqueta a e destinada, quando toma uma cc posicao na arma, a impedir que esta dispare; ter forma de bandeirola.

Na tranqueta ha a considerar a haste r, cuja met; anterior, goteira, 6 cylindrica, de seccao concava‑c vexa, e a outra metade de seccao circular; o emba mento corn saliencia 2 que faz corpo corn a haste e c a bandeira a na parte anterior da qual se apoia a mola tranqueta, a finalmente a bandeira, peca chata 3, < se pbde fazer descair para a direita ou para a esqu da; a parte posterior excede o dito embazamento apresenta duas canneluras para se adaptar a superf do botao‑porca, canneluras que talham na bandc uma especie de ,gume correspondente a dita salien do embazamento, que entra no respectivo entalhe

lindrico do botao‑porca.

A mola da h‑anqueta b tern cinco espiras ou volta apoia‑se anteriormente no fundo do furo para alt mento da tranqueta, a posteriormente, na parte an nor do embazamento d'este, premindo‑a contra o bot; porca. '

O machinismo de repeticao compoe‑se: da cochah transportadora dos cartuchos,'do j7egulador de carrq mento, do detentor, do impulsor a do deposito de c tuchos.

A cocharra ou elevador A e uma especie de cal destinada a receber os cartuchos do deposito e a trai portal‑os ate a camara; tern na parte anterior um bi t voltado para baixo a fendido para dar passagerr unha do detentor. Na pane inferior do corpo apreser dois resaltos 2, onde se apoia o extremo posterior

mesmo detentor, para transmittir a cocharra a act da sua mola. Por traz a por baixo d'estes resalto's

uma saliencia arredondada 3, ligando‑se corn a cauda n'esta saliencia ha uma fenda 6, que se estende pare cauda, a onde se aloja a lingueta, a qual tern mo~ mento de rotacao em torno do parafuso‑eixo que atravessa. Na cauda nota‑se ainda na parede direita u furO 7 para a entrada do eixo do commutador, fu correspondente a outro de menor diametro 8, pratica~ na parede esquerda, por onde sde o perno extremo

mesmo eixo a na parte superior por cima do fur junto a abertura da fenda a saliencia ejectora g, de s nada a lancar fora o envolucro do cartucho, e, pe parte posterior d'esta ainda uma outra saliencia de leva tamento ro, que, pela accao da parte inferior da cabec movel sobre ella, faz levantar o transportador, cocharr

O regulador de carregamento B compoe‑se do comm tador, da lingueta a parafuso eixo a da mola a parafits

O commutador a e uma peca em angulo recto, sent um dos lados constituido pelo eixo a, e o outro pe manivella b. O eixo apresenta no extremo opposto manivella um perno r que, quando o regulador es montado, entra no orificio correspondente da pare esquerda do casco; a, parte da‑ base interior d'es perno, o eixo tern um engrossamento 2, cylindrico; co
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doffs entalhes, um plane, destinado a fazer mover a lirlgueta, regulando assim o mode de carregamento, o outro em angulo diedro de go°, destinado a servir de alojamento a patilha da mola quo fixa o eixo nas suas duns posicoes de funceionamento. A matiivella b, a formada per uma lamina 3, com os extremes arredondados, tondo no extreme ligado ao eixo um trace de °eferettcia, indicador da posicao do mesmo eixo, quando em coincidencia com o correspondents 14 do casco, para montar a desmontar o regulador, a no extreme opposto um botao q., lavrado para servir de paga.

A littgtreta b tom a forma de um Y, cujo ramo direito, arredondado no extreme, constitue a saliettcia de abaixantetato t da cocharra, quando a arma funcciona de repeticao, servindo o extreme do ramo esquerdo de saliencia de,fixacao z, para impedir o abaixamento da cocharra no case contrario.

Na parts inferior da perm do Y ha um fore lire 3, ends entra o pa?afttso‑eixo C, este a come o prolongamento de um parafuso a quo se supprimiram em parts os filetes.

A ntola d, a uma lamina de ace, tondo proximo do extreme anterior um referee cylindrico I, ends esta o fore ltso z, quo da passagem ao parafuso a destinado a fixal‑a, a na parts posterior uma patilha 3, quo se apoia em qualquer das faces do angulo diedro do entalhe do eixo do commutador.


Odetetttor C compoe‑se do cot yo, eixd, ntola a pa​

ra firso.

O corpo d e uma peca alongada em fbrma de cunha, apresentando anteriormente doffs referees cylindricos 2, quo formam os emba~ametttos do eixo b em torno do qual ells se move, eixo quo, depois de entrar no fore correspondents de um dos supporter do fundo movel, atravessa o dito corpo polo fore 3., a sae polo faro respective do outro supports.

O corpo tom ainda para a fronts o esporao I, destinado a reforcar a mola, a visto pela parts inferior, nota‑se‑the um fore roscado q. para o parafuso quo the fixa a mola, a per detraz d'este um outro nao roscado 5, ends entra um porno da mesma mola.

A ntola C e tambem uma lamina de ace, tondo a parts anterior estreita para se adaptar ao esporao do corpo do detentor, excedendo‑o para a fronts, onde ha uma unha I, quo detem os cartuchos contidos no deposito quando o transportador esta abaixado. Esta '~parte estreita a prolorigamento de outra de largura igual a da cunha do corpo, a tom pela parts inferior um referee a, correspondents a um orificio 3, para o parafuso,a pela superior um porno 4, quo entra no fore respective do corpo. Para a parts posterior a mola afasta‑se do corpo do detentor a assenta no fundo movel polo extreme da cauda 5.

O impttlsor D consta de duas partes : o embolo e a mola.

O embolo a, quo interiormente recebe o extreme da mola,a quo pods alojar um grande numero de voltas, quando comprimida apresenta‑ exteriormente na parts quo recebe a mola uma superficie de revolueao concava,

gola, 2, cuja concauidade tom per fim diminuir o attrito contra as paredes do tube‑deposito, a no extreme posterior uma parts cylindrica de menor diametro 3, formando resalto, pane per cuja base q. o impulsor actua sobre os cartuchos confides no deposito.

A mola espiral b e de arame de latao de omm,5 de diametro; tom o diametro exterior de Iq. millimetres e 95 espiras; polo extreme anterior livre apoia‑se no tope da tampa do deposito, a polo outro entra no embolo, ao qual fica ligado per uma cavilha.

O deposito dos cartttcltos E e formado de tube a tampa.

O tttbo a, quo a de latao a aberto nos doffs extremes, tondo o diametro interior de IG millimetres e o exterior de y millimetres, aloja o impulsor a os cartuchos.

A tampa b e uma peca tambem cylindrica come 0 tube, mar de ferro; tom um diametro interior correspondents ao exterior do tube, apresenta na base anterior uma fenda t, ends se pods introduzir a chave de parafusos quando os dodos applicadas na serrilha z da mesma base nao possam dar‑the movimento de rotacao. Cerca de 25 millimetres d'esta base apresenta a tampa uma aba plana 3, destinada a fixal‑a, passando entre as guias respectivas do cane, n'esta aba nota‑se uma parts mais saliente orellta 5, com fore destinado a passagem da haste da vareta, a um corte curve quo se adapta ao cane, limitando o movimento de rotacao da tampa. Proximo da orelha ha uma interrupcao da aba 4, quo se faz. coincidir com as guias no per a tirar da, tampa.

A coronha e, come sabemos, a parts de madeira a quo se ligam directa ou indirectamente as differentes pecas da arma, permittindo o seu emprego, quer come arma de fogo, quer come arma brancu. A coronha divide‑se ainda aqui em tres panes : o, firsts, o delgado, e o cottce ou coronha propriamente dita.

No firsts a esta alojada o cane no cavado superior longitudinal I, semi‑tronconico, tondo no extreme anterior a no fundo um pequeno rasgado q., para‑dar entrada as guias da chaveta da bracadeira‑bocal; pela parts inferior esta o alojamento 2 do tube deposito, quo a cylindrico.

Ambos estes alojamentos terminam no da caixa da culatra.

O forte proximo da boca a atravessado per um faro 6, quo interessa em parts a parede divisoria dos doffs alojamentos, o do cane e o do tube do deposito destinado a passagem da chaveta; exteriormente apresenta tres resaltos 7, apoios das bracadeiras; do lade esquerdo a no sentido do sea comprimento nota‑se o vareteiro 3, que.fica a descoberto ate ao apoio da bracadeira inferior, prolongando‑se depois no interior do fuste.

Posteriormente ao alojamento do cane exists o da caixa da culatra g, com entalhes a saliencias correspondentes aos da caixa; na parede esquerda d'este alojamento esta a mortagem 8, ends entra a porca quo fisa a vareta; inf;:rior a exteriormente exists, o alojamento do guarda‑mate Io, com um fore lire I t, para dar passagem ao parafuso anterior do mesmo, uma abertura
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dois entalhes, um plano, destinado a fazer mover a lingueta, regulando assim o modo de carregamento, o outro em angulo diedro de go°, destinado a servir de alojamento a patilha da mola que fixa o eixo nas suas duas posicoes de funceionamento. A nzanivella b, a formada por uma lamina 3, com os extremos arredondados, tendo no extremo ligado ao eixo um traco de 7‑eferencia, indicador da posicao do mesmo eixo, quando em coincidencia com o correspondente 14 do casco, para montar a desmontar o regulador, a no extremo opposto um botdo 4, lavrado para servir de pega.

A lingueta b tem a forma de um Y, cujo ramo direito, arredondado no extremo, constitue a saliencia de abaixamento i da cocharra, quando a arma funcciona de repeticao, servindo o extremo do ramo esquerdo de saliencia de , fixacdo 2, para impedir o abaixamento da cocharra no caso contrario.

Na pane inferior da perna do Y ha um furo liso 3, onde entra o parafitso‑eixo C, este a como o prolongamento de um parafuso a que se supprimiram em parte os filetes.

A mola d, a uma lamina de aco, tendo proximo do extremo anterior um reforco cylindrico i, onde esta o furo liso 2, que da passagem ao parafuso a destinado a fixal‑a, a na parte_posterior uma patilha 3, que se apoia em qualquer das faces do angulo diedro do entalhe do eixo do commutador.


O detentor‑ C compoe‑se do corpo, eixo, mola a pa​

ra fuso.

O corpo J d uma peca alongada em fbrma de cunha, apresentando anteriormente dois reforcos cylindricos z, que formam os emba~2mentos do eixo b em torno do qual elle se move, eixo que, depois de entrar no furo correspondente de urn dos supporter do fundo movel, atravessa o dito corpo pelo furo 3, a sae pelo furo respective do outro supporte.

O corpo tem ainda para a frente o espordo i, destinado a reforcar a mola, a visto pela parte inferior, nota‑se‑the um furo roscado 4 para o parafuso que the fixa a mola, a per detraz d'este um outro nao roscado 5, onde entra um perno da mesma mola.

A mola C e tambem uma lamina de ace, tendo a parte anterior estreita para se adaptar ao espordo do corpo do detentor, excedendo‑o para a frente, onde ha uma unha c, que detem os cartuchos contidos no deposito quando o transportador esta abaixado. Esta parte estreita a prolongamento de outra de largura igual a da cunha do corpo, a tem pela parte inferior um reforco 2, correspondente a um orificio 3, para o parafuso,a pela superior um perno 4, que entra no furo respectivo do corpo. Para a parte posterior a mola afasta‑se do corpo do detentor a assenta no fundo movel pelo extremo da cauda 5.

O inapnlsor D consta de duas partes : o embolo e a mola.

O embolo a, que interiormente recebe o extremo da mola, a que p6de alojar um grande numero de voltas, quando comprimida apresenta. exteriormente na parte que recebe a mola uma superficie de revo:ucao concava,
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gola, 2, cuja concavidade tem por fim diminuir o attrito contra as paredes do tubo‑deposito, a no extremo posterior uma parte cylindrica de menor diametro 3, formando resalto, parte por cuja base 4 o impulsor actua sobre os cartuchos contidos no deposito.

A mola espiral b e de arame de latao de o‑‑,5 de diametro; tem o diametro exterior de 14 millimetros e 95 espiras; pelo extremo anterior livre apoia‑se no topo da tampa do deposito, a pelo outro entra no embolo, ao qual fica ligado por uma cavilha.

O deposito dos cai‑tuchos E e formado de tubo a tampa.

O tubo a, que a de latao a aberto nos doffs extremos, tendo o diametro interior de IG millimetros e o exterior de 17 millimetros, aloja o impulsor a os cartuchos.

A tanapa b e uma peca tambem cylindrica como o tubo, mar de ferro; tem um diametro interior correspondente ao exterior do tubo, apresenta na base anterior uma fenda I, onde se p6de introduzir a chave de parafusos quando os dedos applicados na serrilha 2 da mesma base nao possam dar‑the movimento de rotacao. Cerca de 25 millimetros d'esta base apresenta a tampa uma aba plana 3, destinada a fixal‑a, passando entre as guias respectivas do cano, n'esta aba nota‑se uma parte mais saliente orelha 5, com furo destinado a passagem da haste da vareta, a um c6rte curvo que se adapta ao cano, limitando o movimento de rotacao da tampa. Proximo da orelha ha uma interrupcdo ~da aba 4, que se faz coincidir com as guias no por a tirar da, tampa.

A coronha e, como sabemos, a parte de madeira a que se ligam directa ou indirectamente as differentes pecas da arma, permittindo o seu emprego, quer como arma de fogo, quer como arma brancu. A coronha divide‑se ainda aqui em tres partes: o fuste, o delgado, e o couce ou coronha propriamente dita.

No fuste a esta alojado o cano no cavado superior longitudinal i, semi‑ tronconico, tendo no extremo anterior a no fundo um pequeno rasgado 4, para dar entrada as guias da chaveta da bracadeira‑bocal; pela parte inferior esta o alojamento 2 do tubo deposito, que a cylindrico.

Ambos estes alojamentos terminam no da caixa da culatra.

O fuste proximo da boca a atravessado per um furo G, que interessa em parte a parede divisoria dos doffs alojamentos, o do cano e o do tubo do deposito destinado a passagem da chaveta; exteriormente apresenta tres resaltos 7, apoios das bracadeiras; do lado esquerdo a no sentido do seu comprimento nota‑se o vareteiro 3, que.fica a descoberto ate ao apoio da bracadeira inferior, prolongando‑se depois no interior do fuste.

Posteriormente ao alojamento do cano existe o da caixa da culatra g, com entalhes a saliencias correspondentes aos da caixa; na parede esquerda d'este alojamento esta a mortagem 8, onde entra a porca que fixa a vareta; inferior a exteriormente existe, o alojamento do guarda‑mate ro, com um furo liso i r, para dar passagem ao parafuso anterior do mesmo, uma abertura

[image: image9.png]
HISTORIA DA ARMA DE FOGO PORTATIL

tz, pare o gatilho, a em seguida um outro fur0 tambem lire 13, pare o parafuso da cauda da caixa da culatra.

O clelgado b e uma parte situada entre o fuste e o couce, seen arestas, a delgada bastante pare permittir o segurar a arena com firmeza.

O conce C a a parte posterior da coFOnha, tendo 0 eixo no piano medio longitudinal do fuste a fazendo angulo obtuse com o d'elle, pare facilitar a pontaria a tornar meno sensivel a accao do recuo, pare o que tambema mais largo o couce naparte posterior.

No couce ha a notar, anterior a superiormente, a corcova r4, que serve de encosto ao dedo _pollegar da mao direita na occasia0 de apontar, inferiormente a mortagem 15, da patilha do guards‑mat0 com o furo roscado 16 pare o parafuso posterior do mesmo; para traz d'esta mortagem existe O alojamento 17 da patilha do zarelho inferior com doffs furor roscados; t8, pare os seus ‑parafusos, posteriormente a soleira tg, plan0 Onde assents a chaps do couce, teen doffs furor roscados z I, pare Os parafusos da mesma chaps.

A parte inferior z0 da soleira denomina‑se bico, e‑a superior z t tala0, notando‑se n'esta a mortagem pare o contraforte da chaps' do couce.

As guarnicoes d'esta arena sae: ‑vareta a pores; bracadeira bocal a chaveta; bracadeira media, parafuso, annilho a perno; bracadeira inferior, parafuso ani.llro a perno; guards‑mate, parafuso anterior a posterior; zat'elho superior; zarelho itifecior; patilha, eix0 a doffs parafusos; chaps d0 couce a doffs parafusos.

A vat‑eta A e uma haste de 8 decimetres, tern n'um extreme a 'cabeca cylindrica i com uma fends quo pbde servir a felts de escovilhao pare segurar o trapo pare a limpeza e‑. untura d0 cane, a no outro extreme uma parte roscada 2, per onde a vareta se fixa a coronha, entrando na pores quo forma o extreme do vareteiro.

A pores b. a um parallelipipedo de ferro corn um furo roscado a quo se achy embutido na coronha.

A bracadeira bocal b, a urns peca cylindrica de seccao ovoide de 25 millimetres dealtura, tondo na parte anterior a em baixo urn rasgado t, onde entra a espera respective, saliente do can0; do lade direito a ao meio uma abertura qtiadrada z, per onde entra a chaveta; do lade esquerdo a em correspondencia corn esta abertura umafends rectangular 3, pare receber o extreme da chaveta; do mesmo lade a pare diante, partindo de um embazamento proprio, uma saliencia em T 4, destinada a prender o sabre‑bayonets.

A chaveta b e urns lamina corn uma cabeca cylindrica• i, tondo um furo per Onde passa a varetaa um dente z, quo entra n'um entalhe da parede trazeira da abertura quadrada da respective bracadeira; no Outro extreme existe uma ranhura 3 onde entra a chave de parafusos pare a fazer lair.

A bracadeira media C e proximamente cylindrica, de seccao tambem ovoide, aborts posteriormente onde teen, dos lades da abertura.e um pouco afastado d'esta, dues orelhas t e z com furor pare receber o parafuso de aperto, quo serve tambem de eixo ao zarelho supe

rior, sendo apenas roscado o faro 2, que existe na arelha esquerda.

O parafuso b teen no extreme opposto a cabeca um annilho. Pare evitar que a bracadeira, quando folgada, saia do seu logar, ha no fuste um perito d de latao que o atravessa, ficando os extremes um pouco salientes pare servirem de espera a bracadeira.

A bracadeira inferior D e muito similhante a anterio><', tendo poram as orelhas muito mais proximas, per isso que entre ellas nao teen de entrar pees alguma. `;

O parafuso, o annilho e o perno estao nas circum~ stancias dos da bracadeira media.

O guards‑mate E entra, pela chaps superior de pequena espessura, no alojamento respective da coronha; na pane anterior, folha z, existe um furo liso pare b parafuso anterior que, depois de atravessar a coronha, vae roscar‑se no casco; a volts ‑_ e destinada a proteger o gatilho a superiormente a ells existe na chaps uma abertura rectangular 3, per onde elle parse. Pare traz d'esta abertura, a ainda na parte superior, ha um furo roscado q., pare o parafuso da cauda da caixa da culatra. Esta' parte da chaps superior curve‑se pare baixo, formando uma cauda 5, que dobra sobre si mesma, constituindo uma patilha 6, onde esta o furo 6, pare o parafuso posterior com roses pare madeira C, que fez directamente a ligacao da parte posterior do guardamato a coronha.

O ~arelho superior F e uma argola ~ oblongs, tends a fbrrna de um rectangulo r; um dos lades maiores e dividido ao meio, tondo junto a abertura dues patilhas z, cads uma corn um furo liso, quo unidas constituem o gonzo do zarelho quo e. atravessado polo parafuso da bracadeira media.

O ~arelho inferior g e come o superior uma argola t, oblongs, apresentando junto a abertura doffs discos z, com furo.s lisos, entre os queer entra um terciro disco saliente da patilha b, rondo todos tres atravessados per um eixo, C e formando os gotqos d'este zarelho.

A patillza b e uma chaps de ferro alojada na coronha, tondo doffs furor 2, pare doffs parafusos de roses pare madeira d destinados a fixal‑a a coronha, tondo 0 disco saliente r, quo entra, come vimos, entre o inter. vallo dos discos do zarelho inferior.

A ch2pa do couce H teen a forma ovoide concavaconvexa, tondo polo lade de ligacao a coronha urns zone de contorno plans a um referee, segundo o eixo maior, de superficie plans come a da zone de contorno e continuando esta; no referee notam‑se doffs engrossamemos cylindricos circulares, onde estao abertos os furos lisos z pare os parafusos de roses pare madeir:a b quo fixam a chaps do couce. Um dos furos a distanciado z centimetres do bico t da chaps, extreme correspondente ao bico do couce; o outro fica mesmo junta ao extreme opposto correspondente ao talao do couce no talao, onde a chaps se curve formando uma especie de contraforte 3, quo vae embutir‑se na morragem res‑. pectiva do couce. .

O sabre‑bayotteta A consta de folha, guaraa‑mao, pustho a bainlaa.
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A folha a uma lamina de aco que se pode dividir em duas partes pelo guarda‑mao; do lado da ponta I, e a partir d'esta, existe primeiro uma parte estreita a de dois gumes, na extensao de is centimetros; em seguida a lamina passa a ter um so gume, engrossando para o lado opposto, a apresenta na parte​posterior uma superficie de 8 millimetros de largura, denominada Iota 3, tendo o gume opposto a ella a designacao de fio 2.

Entre o fio a .a cota existem dois cavados longitudinaes 4 (goteiras) feitos para aligeirar a folha. Do lado opposto d ponta termina por uma parte de seccao rectangular 5 cabo, mais delgada que o resto a que passa pela fenda respectiva do guarda‑mio, indo entrar depois n'um ganzepe do capacete do punho, tendo doffs furos para a passagem dos rebites que‑seguram.as platinas.

',O guarda‑mdo B e uma peca limitada por duas su~rficies planas parallellas a duas superficies cylindricas, ,sepatadas .entre si por dois remates chatos, um de `seceizo‑circular z, do lado do fio, outro de seccao ogival;=.,:da‑lado da cota.

Na direccao da linha media ha uma fenda 2 por onde‑.passes o cabo da lamina, a no extremo do lado da cota um furo 3, cylindrico, de seccao circular, destinado a recOer o cano, quando se arma o sabrebayoneta . . .. .

O punho C conaprehende o cabo da folha ja citado, as platinas com‑rebite‑4 e:annilhos, o capacete e o fixador.

Sobre as faces maioNs do cabo assentam as platinas de madeira a, corn fuhos pares: os rebites,, seguindo o contorno d'aquellas, formando.=°as superficies exteriores no prolongamento das do capacete um punho. As platinas estao ligadas pelos rebites que cravam sobre 4 annilhos.

O capacete d e a parte posterior do punho; tern na parte posterior uma mortagem I em T para receber a saliencia da bracadeira‑bocal ao armar se o sabre, e dos lados duas outras mortagens 2, quQ se communicam a onde a recebido o fixador.

O fixador E e composto de tres partes: corpo, botdo e mola, no corpo a ha a considerar o embaTamento e a haste; o embazamento ai a uma peca cylindrica que se aloja na parede direita do capacete, tendo um entalhe que apresenta um plano inclinado para escorregar sobre a aresta da saliencia em T da bracadeira‑bocal na oceasiao de armar, a haste bd, a outra peca cylindrica, que nasce do embazamento, tendo o extremo livre roscado para entrar no botao‑porca.

O botdo porca f tern a forma cylindrica circular corn uma base plana em opposicao a outra convexa, apresentando no sentido do eixo um furo roscado i pares a ligar a haste.

A moles espiral g e de arame de aco corn 4 voltas veste a haste do fixador, a tern por fim manter este n'uma posicao tal, que a parte do embazamento talhada pelo plano inclinado forme um dente para o in. terior da mortagem para fixar o sabre quando armado.

A bainha D d de ferro, corn a forma propria. a da folha, tendo a ponta emL olada corn um bota'o 2 tambem
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de ferro, a ella soldado. Proximo da boca I tern exteriormente um gancho b destinado a prendel‑a d pala do boldrid a interiormente u.ma mola de dois ramos, que impede o sabre de se desembainhar corn demasiada facilidade, mola que a fixa por doffs rebites C.

O cartucho consta do. envolucro, da eseorva, da carga de polvora, do diaphragma do projectil a da capa.

O envolucro d uma capsula de latao corn a forma proximamente tronconica, composta de quatro troncos de cone ligados doffs a dois, sendo os grupos reunidos por uma concordancia em colo; termina posteriormente por um fundo corn um rebordo saliente, o bocel, que limita a entrada do cartucho na camara a serve de pega ao dente do extractor. No fundo existe Uma reintrancia cylindrica que faz de colrtra‑qapsula.e no meio da qual ha uma saliencia que serve de 6lgorna, ladeada por dois orificios destinados a permittir que se communique.a carga‑ a inflammacao da escorva,.

Em torno d'esta reintrancia ha uma zona plana, onde

se imprime a marca da fabrica, o anno do fabrico e

os signaes indicativos do numero de vezes que o envo​

lucro tern servido. 
‑

A escorva d uma pequena capsula de latao carregada corn um mixto fulminante composto de fulminato de mercurio, chlorato de potassio a sulfureto de antimonio, o qual a coberto por uma lamina metallica (substituivel por verniz), que tern por fim fixal‑o a preserval‑o da humidade. .

A carga de polvora que occupa a parte posterior, d de 4gr,5 (Rothweil).

O diaphragama a um conjuneto de tres discos de cartao a de um taco de cera destinado a separar a carga da polvora~ do projectil, e a lubrificar o cano; os discos teem as duas faces planas, o taco tern a forma proximamente de uma lentilha plano‑concava; collocase no cartucho entre os doffs discos corn a concavidade para o lado do projectil.

O projectil tern a forma conico‑ogival a na parte posterior uma cavidade ou calote espherica, onde se aloja o torcido da capes; a feito de uma liga, de chumbo e antipaonio, na rasao de 97,5: k,5.

A capa a uma, folha de cobre que envolve o projectil, tern a fbrma de um parallelogrammo obliquangulo de lados desiguaes, a que se tenha acrescentado, adjacente a um dos lados maiores, um trapezio rectangulo de pequena altura, destinado a fechar a capa pela parte posterior do projectil por meio de um torcido.

O peso do projectil a de 16 grammas, calibre 8 millimetros, comprimento 32 millimetros.

O comprimento total do cartucho a de 82 millimetros e o seu peso total de 35,2.

Funcionamento do machinismo. Como todas as outras que acabamos de descrever, precisa esta arlria tres tempos para ficar pcompta a fazer fogo

t.° Abrir a culatra;

2.° Metter o cartucho;

3.° Fechar a culatra. 
a

Para abrir a culatra, levanta‑se o ferrolho4pela pega
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cof a mao direita, a puxa‑se em seguida a culatra movel para traz, ate que o annilho‑espera encontre os entalhes dos castellos do Casco. O movimento de levantar o ferrolho d a principio uma simples rotacao, passando depois a ser helicoidal. Na rotacao simples ou combinada corn a translacdo para dar o movimento helicoidal, o cao, nao podendo por causa do dorso acompanhar o ferrolho, a obrigado a recuar pela accdo da componente de translaeao devida ao escorregamento da rampa helicoidal do ferrolho sob a correspondente do dente do mesmo cao, ficando o extremo d'este dente de encontro a base do cylindro do ferrolho. N'este movimento a mola do percutor a comprimida pelo recuo do percutor, ficando a ponta recolhida, em relacao ao cavado capsular, de ulna porcao igual ao comprimento do dente do cao.

No movimetito helicoidal do ferrolho, determinado pelo escorregamento do extremo anterior ‑do dorso de encontro ao apoio helicoidal tambem.anterior do Casco o ferrolho recua um pouco a corn elle as outras pecas da culatra movel. Em consequencia d'este movimento os dois ramos do extractor afastam‑se, a pela garra, que saiu do alojamento no cano, prende o envolucro e arrasta‑o comsigo de uma extensao igual ao do recuo do ferrolho; levantado o ferrolho, segue‑se o movimento de ,translacao para traz da culatra movel, sendo ainda arrastado o envolucro, que a projectado f6ra da caixa da culatra encontrando a sua parte posterior a inferior a saliencia ejectora, que no .fim da translacao ficou a descoberto.

Metter car‑tucho. Saido o envolucro do cartucho servido, a suppondo que a arma funcciona de tiro simples, mette‑se novo cartucho na Camara, seguindo‑se depois fechar a cullatra.

Fechar a culatra. Para isso da‑se a culatra movel movimento de translacao para a frente, ate que a parte anterior do dorso do ferrolho tope corn o apoio anterior da caixa da culatra, ficando entao o dente do armador posto entre o ferrolho e o cao corn a superficie de espera no entalhe de armar; abate‑se em seguida o ferrolho para a direita, produzindo‑se a principio um movimento helicoidal terminando por outro de simples rotacao; pelo primeiro o ferrolho caminha para a frente, caminho que se traduz por nova compressao da mola do percutor, o qual nao pride caminhar por‑ estar fixo ao cao a este detido pelo dente do armador.

Ainda por este movimento helicoidal a cabeca‑movel, obrigada a avancar, introduz o cartucho completamente na Camara, e a garra do extractor, salvando o rebordo do mesmo cartucho, vae alojar‑se no respectivo alojamento do cano.

No movimento de simples rotacao o entalhe corn Irampa helicoidal do cylindro do ferrolho colloca‑se em frente do dente do cao, de modo que este dente p6de entrar n'aquelle entalhe por um simples movimento de translacao.

N'estas condicoes, a arma fica prompta a disparar, para o que basta exercer um pequeno esforco para

traz sobre a cauda do gatilho; este toma um movimento curvilineo, devidoprim=iro ao rolamento da bossa sob a parte inferior da caixa da culatra a depois ao da parte posterior do corpo na superficie anterior do talao de recuo, movimento pelo qual o dente do armador deixa livre o cao que, impellido para frente corn o percutor pela accao da mola, vae a ponta d'aquelle ferir a capsula determinando o tiro.

O machinismo de seguranca a destinado a impedir que o ca5o, solidario corn o percutor, embora liberto do dente do armador, possa caminhar para a frente a portanto produzir a detonacao.

Para por a arma em descanso da‑se a bandeira da tranqueta um movimento de rotacao da esquerda para a direita; a haste toma tambem este movimento, de modo que a sua parte anterior fica corn a superficie convexa para baixo a mettidano entalhe, em cannelura, do cylindro do ferrolho. O escorregamento da ponta da haste sobre o topo convexo do entalhe produz um pequeno recuo do cao, sufficiente para libertar o dente do armador.

N'estas circumstancias a arma nao p6de disparar, e diz‑se em descanso.

Querendo‑se fazer fogo, da‑se movimento da direita para a esquerda a bandeira, a goteira recolhe no alojamento, o cao apoia‑se de novo contra a superficie posterior do dente do armador, e a arma fica prompter a disparar.

Machinismo de repeticdo. Querendo que a arma funccione de repeticao, colloca‑se a manivella do commutador parallela ao eixo do cano a corn o botao para a parte posterior do Casco, ficando entdo a saliencia de abaixamento f6ra da respectiva fenda no transportador. D'este modo, ao abrir a culatra, o transportador ester abaixado a contem um cartucho, mas pelo movimento de recuo da culatra movel levanta‑se quando a cabeca movel bate sobre a saliencia de levantamento. O trans. portador ao levantar‑se nao deixa corn o bico safr os cartuchos do deposito, estando entao recolhido o detentor, por isso que a respectiva mola ester livre. Fechando a culatra, o cartucho contido no‑transportadot e introduzido na Camara, a no movimento de abater e ferrolho, este, pelo seu cavado de abaixamento, exerce pressao sobre a saliencia de abaixamento a obriga e transportador a descer, recebendo um novo cartucho e premindo a mola do detentor para que este pela sue unha obste a saida de mais cartuchos.

Quando funcciona o machinismo de repeticao a in dispensavel, ao abrir a culatra, puxar a culatra‑move: bruscamente para traz; nao se fazendo isto, p6de ha ver um travamento do machinismo, devido a ter e unha do detentor salvado a base de um cartucho quf devia ficar dentro do deposito.

Quando isto acontece lever‑se esse cartucho para den tro do deposito, atd que fique seguro pela referida unha

Esta arma leva 1o cartuchos, 8 no deposito, I nc transportador a outro na Camara.

Para se carregar o deposito abre‑se a culatra, abai.
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xa‑se o transportador corn o dedo pollegar da mao direita, a vao‑se introduzindo successivamente os 8 cartuchos, premendo cada um corn o mesmo dedo, ate salver a unha do detentor.

Quando a arma estiver carregada a se quizer usar d'ella para o tiro simples, colloca‑se a, manivella do commutador n'uma direccao perpendicular a indicada para o tiro de repeticao a para baixo.

Para se descarregar o deposito abre‑se a fecha‑se successivamente a culatra, tendo posto previamente a manivella para traz, sem se actuar no gatilho.

Do relatorio das experiencias, a que no polygono das Vendas Novas procederam em setembro a outubro ultimo :886 os offfciaes encarregados dos trabalhos balisticos, para a determinacao da alca, consta o seguinte

Peso do projectil 16 grammas.

Peso da carga 4gr,5.

Peso do cartucho completo 35gr,2.

Comprimento do projectil 32 millimetros.

Comprimento do cartucho completo 82 millimetros.

Diametro do projectil 8 millimetros

Diametro do envolucro junto a base 13mm,7

Corn a bala envolvida por uma delgada camisa de cobre, obteve‑se a velocidade inicial de 532 metros.

Angulo de levantamento 21 minutos.

A forca viva do projectil, a saida da bdca da arma, (kilogrametros) 231.

A penetracao em 'parallelipipedos de madeira de casquinha, a 5o metros da bdca da espingarda, foi de orn,165.

Notou‑se que a todas as distancias, incluida a de 2:000 metros, as balas atravessaram completamente o alvo, a atd os prumos que ligavam as differentes porcoes do alvo, o que representa uma pe

netraca'o de io a 8 centimetros as maiores distancias das alcas. A percentagem dos tiros mettidos ,no alvo 12n1 X 8m ate 1:800 metros e o grande numero de balas que attingiram o espaldao a i:goo metros a 2:000 metros, representam rasoavel justeza a pequena derivacao nao muito inferior a arma Gras de i I millimetros.A influencia do vento sobre a bala de 8 millimetrbs n_do parece superior a que se da nas de I I millimetros.

Nas experiencias da rapidez do tiro foi esta a seguinte

Tiro simples, sem fazer pontaria, 20 por minuto‑corn pontaria, Io‑corn o tiro de repeticao, sem fazer pontaria, 3o por minuto a corn pontaria 15.

Sendo 13 segundos o tempo preciso para carregar o deposito da repeticao corn os g cartuchos, a 36 segundos o preciso para os consumir, visando o alvo corn boas pontarias.

A velocidade do recuo, corn o deposito carregado, foi de 2 metros a descarregado 2m,13. O recuo 6 sensivelmente menor do que o das armas de calibre superior.

Em 2:5oo tiros executados corn dez espingardas o mecanismo de obturacao funccionou, sem falha de tiro, sem fuga de gazes, e sem nega de extracc6es.

O mecanismo de repeticao, funccionou corn promptidao.

Dimensoes a peso da espingardas 8mm (g) m/86

Comprimento total .. .........

Comprimento total do sabre...

Peso corn deposito vasio ..........................


Peso corn deposito carregado .
...

Peso do sabre‑bayoneta ......

Peso da bainha do sabre.

Calibre................

Numero de estrias ......


Passo da estria .
...................

L‑argura das estrias..,

Profundidade ........

Sentido do estriamento ‑ da esquerda para a direita.

Comprimento do cartucho corn bala

Im,3zo

41,550

41,817

01,550

ok,26o

$mm

4

4mm

OMM, I

Tflua de tiro da espingarda 8mm (g) m/q886

	Distancias

_

Metros
	Alqastotaes(millimetros);

altura da ranhura de

mire acima da linha que

passando pelo ponto de

mlra, a parallela ao eixo

da alma.
	Tangentes

dos angulos

de mire

-

Millimetros
	Angulos de projecg5o

-

Graus
	Angulosdequeda

-

Graus
	Flexes

_

Metros
	Abai-

xamem°

das

trajectories

-

Metros
	Du racao

dos

trajectos

-

Segundos
	velocida-

des

finaes

tangenciaes

Metros
	Zones

perigosas

pare

infanteria

Metros
	Zones

perigosas

pare

cavallaria

Metros

	o
	-
	- 6,IOg
	-
	-
	-
	_
	_
	532
	-
	_

	loo
	- 2,6
	- 3,787
	01- 8'- off/
	0°-10l
	_
	0,23
	0,20
	465
	-
	_

	zoo
	- r
	- 7,454
	o°-161_ o'/
	o"-zIt
	-
	o.,g3
	0,43
	02
	-
	_

	300
	+ 0,65
	-+- 0,949
	0"-24'-16/1
	00-32'
	0,68
	2,12
	0,68
	370
	369
	' 400

	400
	2,40
	3,504
	0°-331 -10//
	00-451
	1,28
	3,86
	o,96
	336
	129,5
	238;

	500
	4,5
	6,568
	00-43/_35/'
	10- 21
	7,88
	6',34
	1,25
	305
	92
	154

	600
	6,9
	10,073
	0"-551-241'
	10-22l
	2,94
	9,67
	1,56
	275
	66
	1 o6,5

	700
	9,8
	74,307
	10-101-101,
	0-5o'
	4,49
	14,29
	7,92
	248
	48
	77,5

	800
	- 0,2
	19,270
	1°-27'-1411
	2°-231
	6,52
	20,30
	2,3o
	23o
	38
	59,5

	goo
	17,0
	24,878
	10-46'-t8if
	2°-571
	9,25
	27,84
	2,72
	275
	31
	48

	1:000
	21,0
	30,657
	20- 6/-20'1
	31-321
	12,40
	36,76
	3,18
	201
	25
	40

	I:IOO
	25,4
	37,078
	20-291- Of'
	4°-11I
	16,30
	47,82
	3,66
	788
	20
	33

	1:200
	30,2
	44,7
	20-530- of
	50- 51
	21,35
	60,58
	4,75
	176
	17,5
	27

	7:300
	35,4
	51,679
	30-20l
	60 -I4l
	27,65
	75,71
	4,65
	766
	14
	22

	1:400
	40,9
	59,708
	31-47!
	70-301
	34,88
	92,58
	5,76
	157
	12
	79

	1:500
	46,6
	68,029
	4°-76'
	8°-481
	42,00
	111,90
	5,71
	15O
	10,5
	16

	7:600
	52,9
	77,244
	4°-471
	101-IJf
	Shoo
	133,88
	6,28
	143
	9
	14

	7:700
	59,4
	86,715
	51-IgW 
	70-57/
	60,90
	158,20
	6,88
	737
	7,5
	12

	71800
	66.3
	96,788
	50-541
	00-44f
	72,53
	I86,OI
	7,49
	732
	6,5
	10

	1:900
	73,6
	107,445
	60-30/
	151-35'
	85,25
	216,47
	8,74
	127
	5,5
	9

	2:000
	81,8
	119,06
	7"-11'
	17°-271
	I00,55
	252,06
	8,81
	123
	5
	$


N. B. As zones perigosas foram determinadas tomando‑se I'°,6o pare altura do soldado de infanteria a zm 5 pare a do de cavallaria, sendo a pontaria feita ao meio do atvo.

A alga total (z"4~ paraa distancia de 200 metros a referida n'este quadro a linha de mire om,685 ; se a fizermos corresponder a linha de mire especial pare aquella distancia,

alga devera s0r z'°m, . .

23
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Alas praticas

Altura da ranhura da mira acima da geratriz inferior do cano

Cum relacao a carabina Para cavallaria 8 millimetros (K) modelo 1886, consta do mesmo relatorio o seguinte.:

O cartucho empregado n'esta carabina e o mesmo da espingarda.

A velocidade media foi de 490 metros.

As penetracoes a 5o metros a ioometros em cu'os de casquinha, dispostos no sentido das fibras, foram termo medio de om,l7o. Notou‑se que ate I:600 metros, todas as balas que feriram o alvo de 2 centimetros de espessura o atravessaram.

Peso medio da carabina com deposito vasio .........

Peso medio da carabina com deposito cheio (7 cartu

9,7 5

100

13, 6 16, 0

18, 9 22, 3 26, 1 3o,I

34,5 39,3 44,5 50,0

55, 7 6z,o 68, 5

75,4 82,7 909

4t


A velocidade do recuo com deposito vasio.:

zt,z8


A velocidade do recuo com deposito cheio .

21,15

Na determinacao das alcas, Para o que se fizeram 60o tiros com cads carabina, os machinismos de obturacao, communicacao de fogo a extraccao dos envolucros funccionaram com bastante regularidade, sem falhas de tiro, etc. O apparelho de repeticao tambem funccionou com promptidao.

O calibre, numero a passo das estrus, profundidade a largura, etc., sao os mesmos das espingardas.

Taboa de tiro da carabina para cavallaria 8mm (g) m/4886 referidas i densidade normal 4,206 do ar

Distancias

Metros

0

100

zoo

300

400

500

600

700

800

goo

1:000

I: I00

I: zoo

1:300

I :400

I:SOo

Alas totaes IMillimetros

0,5 1,5 2,8 4,1 5,6 7,3 9,3 11,5 13,8 16,4 19,2 22,2 25,3 28,5 31,8 35,4

Tangentes

dos anulos

de mtra

Millimetros

0,727

3,440

6,422

9,404

12,844

16,743

z1,33o

26,376

31,651

37,615

44,037

5o,q17

58,027

65,367

72,936

81,192

Angulos

prolecqao

Graus

0

Oo _ 14r‑20• r

o°‑Ig/‑35V

00 _ zgr _ 5orl

o°‑4t/‑39r/

0°‑55/‑ 311

lo_ Ior _4grr

10‑28'‑ 911

1°_46' _ IGr/

zo_ 6r_45rr

zo _ 2gr _ 47II

2°‑Szr‑z3r/

30_16. _44•r

3o‑41r‑54r/

40_ 7I_4$rl

40_ 3(_ 1/1

Angulos de queda

Graus

o°‑z6/

oo_4tr

Io_ O/

to _ z3r lo_51r 20 _ 24' 3°_ 31 3x_48/ 40 _ 370 5°‑3or bo_27I 70 _ 28' 8o_33r 90_ 38r

	VelocidadeB

finaes

Metros
	Duraqoes

do tralecto

Segundos
	Abai-

xamento

das

trajectorias

-

Metros
	Ordenadas

maximas

Metros
	Zonas

perigosas

para

inFanteria

-

Metros
	Zonas

perigosas

para

cavallaria

-

Metros

	4z8
	0,20
	0-42
	_
	_
	_

	376-
	0,46
	1,14
	-
	z76,o
	307,5

	33z
	0.74
	z,60
	o,6z
	07.0
	38z o

	300
	t,o6
	4,73
	1,36
	94,0
	146,5

	z7z
	1,40
	8,00
	z,z4
	67,0
	94,5

	z48
	1,77
	1z,36
	3,60
	50,0
	78,0

	228
	z,16
	17 95
	5,44
	38,0
	59,o

	z1z
	2,56
	24,73
	7,60
	30,0
	47,0

	z01
	z,97
	33,z0
	Io,52
	24,0
	37,5

	191
	3,41
	43,32
	i3,8o
	z0,0
	31,0

	181
	3,88
	55,20
	18,70
	16,5
	z6,o

	17z
	4,36
	68,7z
	z4,2z
	14,0
	zz.0

	165
	4,84
	84,03
	30,20
	1z,0
	19,o

	158
	5,35
	101,10
	36,70
	Io,5
	16,5

	I51
	5,9o
	120,6q
	44,40
	9,5
	1 5,o


As zonas perigosas foram calculadas supp6ndo a pontaria feita ao meio do alvo.

Quadro da justeza da carabina para cavallaria 8mm (K) 4886,

ate a distancia de 800 metros

Distancias

Metros

100 .

400 . . . . . .

600......

700 . . . .

Desvios

provaveis

em altura

Matros

0,08

0,16

0,25

0,33

0,41

o, So

0,58 0,67

Desvios provaveis em largura

Metros

0,08

0,16

o,z3

0,32

o,3g 0,47 0,55

0,64

Percentagem provavel

n•um alvo

de 2 metros de altura

por uma largura

de I:zoo da distencia

100,0

100,0

96,3

92,5

87,2

79>7

73,0

66,4

' Esta alga a referida d linha de mira igual a 735 millimetros, que e a que praticamente lire corresponde.

Armar a desarmar.. O estojo de desarmar a armar

compoe‑se da caixa, da chave de para fusos, do grainpn

e do repu xo.

A caa:xa > a de folha de ferro, cylindi•ica, com seccao oval; no fundo tem uma fenda destinada a fixar a chave de parafusos a na parte opposta tem uma tampo solta, servindo assim para alojar os amigos que deve comer, como tambem de cabo a chave.

A claave de parafiisos z e uma simples lamina de aco, tendo nos extremos seccoes differentes para servir em parafusos de diversas dimensoes.

O grampo 3 e um apparelho de ferro destinado a conservar comprimida, no armar a desarmar da arma, a mola percutora a consta de tres partes: corpo, braco articulado a poi‑ca.

O corpo a tem a forma de um q., cujo c6rte 6 for

[image: image21.png]
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mado por uma peca tubular, tendo a parte inferior lavrada para facilitar a prisao quando o grampo se apoia n'uma superficie qualquer.

0 braco arliculado b e uma especie de taramela, girando em torno do extremo do corpo que faz de eixo, e que tetmina por um roscado para prender a porca.

A porca C e de ferro, chata, corn um furo roscado, destinado a prender o braco articulado.

0 reptcxo q. a uma haste de aco de om,o5 de comprimento a de om,oo3.de diametro na ponta, destinada a fazer sair os diversos eixos, servindo de mirtello a propria caixo do estojo.

Para se desarmar a arena suppondo‑a armada corn o sabre‑bayonets sado precisas 1 2 operacoes

c.a Tirar o sabre‑bayonets. Pegs‑se na arms corn a mao' esquerda proximo da bracadeira‑bocal, ficando o couce no chao a bico para a frente; a mdo direita tira o sabre premendo corn o dedo indicador o botao da mola do fixader.

2.a Tirar a bandoleira. Puxa‑se para cima o passa.dor movel e, desfazendo a charneira da fivela, tira‑se a bandoleira.

3.a Tirar a culatra movel. Assents‑se sobre uma mesa a ar ma corn o cano para cima ficando de f6ra o guarda‑mato; a mdo esquerda segura na coronha pelo cou‑, ce, na altura do zarelho inferior, a mao direita levanta o ferrolho a puxa‑o a retaguarda, a desenroscando‑se em seguida o annilho espera sae a culatra movel pela parte posterior da caixa.

Tirada a culatra movel, pegs se n'ella pelo punho, corn a mdo esquerda, tendo o dedo pollegar sobre o dorso do ferrolho, o indicador por baixo d'elle e o maximo sobre a cabeca do punho, ficando o cao para a direita, a mdo direita vae segurar este pela parte posterior do dorso corn o pollegar a indicador a da‑se‑lhe um movimento de rotacao da frente para a‑ retaguarda por cima, para que o dente escorregue sobre as superficies correspondentes do entalhe do ferrolho, tendo o cuidado de deixar livre a tranqueta.

q..a Tirar a vareta. .Empunhada a arma corn a mao esquerda junto da bracadeira‑bocal, o couce no chao e o cano a prumo a para a frente, a mdo direita, empregando a chave de parafusos, se for preciso, desenrosca a cabeca da vareta a faz sair esta do alojamento, puxando‑a para cima.

5.a Tirar a tampa do deposito e o impulsor. Conservando a arena na mesma posicao, pegs‑se pela serrilha na tamps do deposito, a da‑se‑the a rotacao precisa para que as guias coincidam corn a interrupqao da aba, a em seguida puxa‑se a tampa para cima a sae a mola do impulsor.

6.a Tirar o tubo‑deposito. Pegs‑se no extremo superior e tira‑se do alojamento puxando‑o para cima.

7 a Tirar as bracadeiras. Conserva‑se a arma na posicao vertical indicada e a mdo direita, corn a chave de parafusos, alivia os parafusos da bracadeira inferior e media; voltada a arma de modo que o cano fique para a esquerda, applicando a chave dos parafusos a,ranl,ura

da ponta da chaveta da bracadeira‑bocal ate fazel‑a sair tira‑se a bracadeira puxando‑a para cima; saindo pelo mesmo modo a media e a inferior tendo cuidado em nao rocar o cano, nem o ponto de mira.

8.a Tirar o cacao e a caixa da culatra. Apoiada a arma sobre uma mesa, Da posicao ja indicada para tirar a culatra movel, corn a chave desenrosca‑se o parafuso da cauda do casco; volts‑se em seguida a arma de modo que o guards‑mato fique para cima a desenrosca‑se o parafuso anterior d'este. Colloca‑se depois a arma ao alto, corn o couce no chao, separa‑se o cano corn a caixa da culatra, segurando a mdo esquerda a coronha por cima e a direita o cano.

cg.a Tirar o machinismo de armar a desarmar. Alliviase o parafuso da mola do armador a collocando a caixa da culatra sobre o flanco esquerdo a por meio do repuxo faz‑se sair o eixo do armador, que fica livre corn a mola e o gatilho.

IO.a Tirar o regzclador de carregamezto e o transportador. AllIvia‑se o parafuso‑mola do regulador de carregamento, conservando‑se a caixa da culatra sobre o flanco esquerdo, a depois de fazer coincidir o traco da manivella corn o da parede da saliencia do casco puxa‑se por ells para a parte snperior a sae do alojamento o eixo do commutador, ficando solto o transportador, que se tira para f6ra; pegando‑the pela parte posterior do rebordo da parede direita.

I I.a Tarar o fiindo movel. Desenroscam‑se os dois parafusos que ligam o fundo, pondo para isso a caixa da culatra seguidamente sobre os dois flancos, a depois, voltando‑a corn a abertura para baixo, tira‑se o fundo movel, fazendo‑o escorregar sobre a parede do casco para a frente, ate que o malhete saia da mortagem correspondente.

12.a Desarmar a culatra movel. Tira‑se a cabeca movel, segurando‑a corn o pollegar a indicador da mao direita, a puxando‑a para f6ra, sae corn ells o extractor, que facilmente se separa fazendo‑o escorregar um pouco ao longo do seu alojamento, ate que o malhete da pane posterior saia da mortagem, para o que se toma a cabeca movel entre o pollegar e o indicador da mdo esquerda, corn a garra do extractor para dentro, e preme‑se este corn o pollegar da mdo direita, interpondo a lamina da chave de parafusos, se for preciso.

Enfia‑se depois a ponta do percutor, voltada para a frente no furo da parte tubular do grampo, ajustando o entalhe Testa parte tubular na base da parte chats do percutor; firms‑se depois o grampo sobre uma mesa, apoia‑se a palma da mdo esquerda sobre o botao‑porca e, empunhando o punho do ferrolho corn a mdo direita, exerce‑se esforco para baixo, ate que o braco movel do grampo girando em torno do eixo, possa apoiar‑se sobre a parte superior do dorso do ferrolho, o que se consegue dando ao braco movimentos de rotaca'o de f6ra para dentro, corn o dedo maximo da mdo esquerda, e fazendo mover o dorso por um impulso dado corn a mao direita, ficando assim convenientemente comprimida a mola do percutor.

Ig0
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Tira‑se depois o botao‑porca, tendo para isso a culatra morel corn o cao para cima, a premendo corn o dedo pollegar da mao esquerda a bandeira da tranqueta, para libertar o movimento do botao‑porca que sae desenroscando‑o.

Tirado o botao, solta‑se a tranqueta corn a mola, puxando‑a para cima, a em seguida o cao pelo mesmo modo.

Fazendo girar em torno do eixo o braco articulado do grampo, apoiando para isso a extremidade d'este sobre uma mesa a exercendo pressao no punho do ferrolho,fica em liberdade a mola do percutor, que sae corn elle do cylindro collocando este horisontalmente a puxando por ella.

Para montar a arma sao necessarias dez operacoes:

i.a Armar a culatra morel. Introduz‑se o percutor, vestido pela mola no cylindro do ferrolho, de modo que a faceta fique na direccao da mortagem para a ponta da haste da tranqueta; enfia‑se depois a ponta do percutor no furo da parte tubular do grampo, assentando a base da parte chata no entalhe d'esta parte tubular; apoia‑se em seguida a extxemidade lavrada sobre uma mesa, segurando o grampo corn a mao esquerda e,.empunhando o punho corn a direita, exercese esforco para baixo ate que o braco movel do grampo possa, girando em torno do eixo, apoiar‑se sobre a parte superior do dorso do ferrolho, ficando assim convenientemente comprimida a mola.

Conservando o ferrolho na mesma posicao, colloc.'ase o cao de modo que o dorso fique em correspondencia corn o dorso do ferrolho, o que a preciso para que a parte roscada do percutor fique toda a descoberto.

Mette‑se a tranqueta sustida pela mola no alojamento respectivo do cao.

Exercendo esforco sobre a bandeira da tranqueta, para comprimir a mola, colloca‑se o botao‑porca. Collocado este, solta‑se o braco articulado do grampo, exercendo esforco corn a mao direita no punho do ferrolho, tendo a extremidade lavrada do mesmo grampo apoiada sobre uma mesa, em seguida tira‑se este.

Depois de ter collocado o extractor no respectivo alojamento na cabeca‑morel, enfia‑se no furo d'esta a ponta do percutor segurando corn a mao direita o ferrolho pelo punho a corn a esquerda a cabeca movel, ficando este corn o ‑extractor para o lado esquerdo.

2.a Collocar o fundo morel no casco. Assenta‑se o cano`sobre uma mesa, corn a alca fora da borda a para baixo, a colloca‑se o fundo movei, assentando o malhete na respectiva mortagem; depois fixa‑se o fundo movel por meio dos parafusos de ligacao, pondo para isso a caixa da culatra seguidamente sobre os dois flancos.

3.a Collocar o transportador e o regulador de carregamento. Conservando o cano. assente na mesa sobre o flanco esquerdo, introduz‑se pela abertura da saixa da culatra o transportador, corn a saliencia de abaixamento da lingueta de fora, pegando‑the pela parte posterior do rebordo da parede direita, exerce‑se pressao corn ‑o indi‑‑ador da mao esquerda proximo da cauda do trans

portador ate fazer a coincidencia do plano dos bordos d'este corn o plano superior da saliencia lateral do casco, isto e, corn o plano onde esta a concavidade para o annilho‑espera, do que resulta coincidirem tambem os furos do casco corn os correspondentes da cau da do transportador, havendo cuidado de nao deixar recolher a saliencia de abaixamento. Em seguida pega‑se no eixo do regulador de carregamento a introduz‑se pelo orificio do flanco direito da caixa da culatra, estando a manivella parallela ao eixo do cano a corn o botao lavrado para traz; depois, por um movimento de cima para baixo, faz‑se a coincidencia da traco da manivella corn o da parede da caixa da culatra, posicao em que, exercendo esforco sobre a manivella, a deslocando simultaneamente corn pequenos movimentos de rotacao, consegue‑se a entrada do eixo no seu resp'ectivo alojamento.

q,.a Collocar o machinisnzo de armar a desarmar. Conserva‑se o cano na posicao anterior, prende‑se o armador pelo eixo, depois de ter introduzido o dente na abertura respectiva do casco, em seguida aperta‑se o parafuso da mola do mesmo armador.

5.a Collocar o czno completo e a caixa da culatra na coronha. Assenta‑se a coronha sobre a mesa, ficando o guarda‑mato para fora, empunhando‑a corn a mao esquerdo pelo delgado; em seguida colloca‑se o.cano e caixa da culatra no alojamento respectivo, a fixa‑se corn o parafuso da cauda da caixa; volta‑se depois a arma corn o cano para baixo, para se introduzir o parafuso anterior do guarda‑mato.

6.11 Collocar as bracadeiras. Empunha‑se a arma corn a mao esquerda, assentando o couce no chao, ficando o cano a prumo a para a frente; em seguida collocam‑se successivamente as bracadeiras, apertam‑se os parafusos da inferior a da media, a introduz‑se a‑chaveta da do bocal.

7a

. Alletter o tubo deposito. Conservando a arma na mesma posicao, introduz‑se o tubo no seu alojamento.

8.' Metter o impulsor a collocar a tampa deposito. lflette‑se o impulsor no tubo corn o embolo para baixo; preme‑se depois a mola corn o pollegar da mao esquerda e corn a direita poe‑se a tampa, fazendo primeiro corresponder a interrupcao da aba corn as guias do canoe para a tampa poder descer, dando‑the depois movimento de rotacao ate por em correspondencia o orificio da mesma aba corn a entrada do vareteiro.

g.a Metter a vareta. Conservando‑se a arma ainda na mesma posicao, introduz‑se a vareta a enrosca‑se, se for preciso, corn a chave de parafusos mettida na fenda da cabeca.

Io.a Collocar a cul ztra movel. Pega‑se na culatra morel corn a mao esquerda, palma para dentro, pela parte posterior do cao; corn o dedo pollegar sobre a parte superior do dorso, a corn a mao direita segura‑se o manipulo do ferrolho, tendo ao mesmo tempo o polegar d'esta mao sobre a parte anterior do dorso. Em seguida exerce‑se urn esforco de torcao, de modo que o dente do cao saia do alojamento no ferrolho e o dorso d'este fique no prolongamento do do cao a assim a
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culatra movel esta em circumstancias‑de entrar na caixa.

Assenta‑se depois a arena sobre uma mesa teen o cane para cima, deixando de fara o guarda‑mate, a fixa‑se teen a mao esquerda, pegando na coronha polo delgado a premendo tom o indicador o gatilho introduzse a culatra mflvel no caste.

Em seguida colloca‑se o annilhoespera, quo se fixa teen o respective parafuso a abate‑se o ferrolho.

Linzpqa a conservac:1o. As substancias empregadas na conservacao a limpeza sae: a pomada, o azeite, o oleo de linhaca e o po de tijolo.

A pocnada empregada na untura obtem‑se fundindo sebo de carneiro a coando‑o depois per um panno, ou atravez de uma rode de arame bastante fina, misturando‑se‑the depois, emquanto liquido, o dobro do seu peso de azeite purificado.

O azeite usado para lubrificar as peas de ferro ou de ace dove ser livre de qualqiier outro oleo, a purificado. Purifica se o azeite lancando sobre olio uma porcao de chumbo fundido quo, passadas vinte a quatro horas, se limpa das substancias estranhas quo a olio se tenham adherido repetindo se a operacao ate quo ao chumbo nao adhiram mais impurezas.

O oleo de linhaca empregado para a limpeza das coronhas dove ser pure a seccativo.

O po de tijolo obtem‑se pisando o tijolo ordinario e passando o p8 obtido atravez de uma peneira muito fina a fim de nao apresentar ao tacto aspereza alguma.

Quando aconteca oxidar‑se alguma parte corada da arena, lubrifica‑se esta teen azeite, a minutes depois esfrega‑se fortemente teen um panno aspero ate quo a ferrugem tenha desaparecido, passa‑se em seguida a parte oxidada tom um pane secco a per fim ainda tom um trapo de la ligeiramente impregnado de pomada.

Nao sendo corada limpa‑se teen po de tijolo a azeite, esfregando teen uma talc a parse atacada de ferrugem.

Sempre quo as coronhas apresentarem manchas, quo nao desapparecam teen a friccao de um panno recorrese ao oleo de linhaca embebido n'um panno, teen o goal se esfrega a pane manchada.

As espingardas quando collocadas nos artneiros devem ter oscanes tapados pelas bortecas, a outro tanto dove succeder durante as marchas quo nao precederem exercicios de fogo.

As espingardas armazenadas em deposito, devem ser cobertas de uma cainada de pomada espessa a examinadas a miudo, para se obstar ao desenvolvimonto de qualquer oxidacdo quo porventura se manifesto, e e conveniente tambem quo se lhes passem as coronhas teen oleo de linhaca.

E essential quo certas panes da arena, taes come 0 dente do cao a as rampas do cyiindro do ferrolho a da caixa da culatra, se achem sempre perfeitamente lubrificadas, seen o quo, o abrir e o fechar da culatra se tornaria ditlicil, occasionando tambem deterioracao das pecas.

A li:npeza da arena p6de ser de tres especies : laint

pea ot‑dinaria, limpqa extraordinaria a limpe~a compl eta.

A lainpqa orditaaria a feita diariamente polo soldado na caserna; teen so par fim conservar ao exterior da arena o asseio indispensavel.

Executa‑se passando exteriormente toda eila teen um panno branco been secco para the tirar todo o po quo the esteja adherente a em seguida, teen um trapo de la, ligeiremente impregnado de pomada, per todas as partes de ferro ou de ace, a per fim ao de love teen outro patio secco.

Na limpeza da vareta a da folha do sabre‑bayoneta dove haver o cuidado de as assentar sobre um banco ou mesa em todo o comprimento para se evitar a sua deformacao.

A lintpqa extraorditaaria, a quo assistira sempre um official inferior, effectua‑se de dito em oito dias, em seguida a todos os exercicios quo nao sejam de fogo, e em geral. sempre quo o interior do cane se apresente sujo; consiste em tirar ao cane a untura antiga a untal‑o de novo, fazendo‑the em seguida a limpeza ordinaria.

Para esta limpeza toma‑se a vareta, quo se veste na respectiva guia, quo a um tube cylindrico de latao teen 8 millimetres de diametro exterior e 6 interior terminando n'um dos extremes par uma aba perpendicular de 5 millimetres de largo, pela goal assenta na parede da beta do cane, a teen per fim evitar quo a vareta no seu movimento deforme as estrias, a fixa‑se‑the a parte escatellada do corpo do escavilhao tondo preyiamente feito passar na fenda uma tira de trapo limpo teen om,o3 de lac*o a om,t de comprido, dobram‑se as pontas para o lade da vareta, introduz‑se em seguida esta no cane fazendo ajustar na beta a guia a da‑se a vareta um movimento tai quo o trapo sign, quanto possivel, o caminho das estrus. Repete‑se esta operacao emquanto se julgar precisa, substituindo a Lira de trapo quando esteja suja.

Feito isto segue‑se a untura interior do cane, a goal se faz per mode analogo empregando uma tira de trapo ligeiramente impregnado de pomada, em vez de trapo secco. Em seguida. precede‑se a limpeza ordinaria.

O escovilhao a uma pea formada per um arame de latao, dobrado a torcido, prendendo em espiral barbas de sodas de porco, arame quo a soldado a um cylindro de latao dividido em duns panes unidas per meio de rosca, tondo a parte mais afastada das barbas uma fenda desunada a receber o trapo para a limpeza do cane a podendo servir sop<iradamente, do resto do escovilhao, para a referida limpeza.

A linapqa conzplet:r, sempre dirigida per um official coadjuvado per olficiaes inferiores, dove effectuar‑se em seguida aos exercicios de fogo a outros em quo a arena tenha apanhado agua ou muito po. Comprehende: a lavagem interior do cane, a untura interior a exterior d'este, a limpeza de todas as outras pecas a sua lubrifica ;ao, fazendo‑se‑the depois a limpeza ordinaria.

Para esta limpeza desarma‑se a arena come dissemos

[image: image23.png]
182

HISTORIA DA ARMA DE FOGO PORTATIL

e procede‑se a lavagem interior do cano, tapando‑se primeit`o a entrada da camara corn uma rolha de trapo ou de cortica, a apoiando‑se pela cauda da caixa da culatra, introduz‑se n'elle molhado o escovilhao roscado na vareta, corn este ‑vestida na respectiva guia, da‑se depois a vareta um movimento de vae‑vem em toda a extensa'o do cano, fazendo‑a sair algumas vezes para se lavar o escovilhao.

Deve evitar‑se o molhar a alca, pela difficuldade que haveria depois de enxugal‑a.

Lavado o cano, separa‑se a parte anterior do escovilhao faz‑se passar na fenda da parte posterior uma tira de trapo das dimensoes ja indicadas a enxuga‑se corn Ole o interior do cano ate ficar sem humidade. Depois destapa‑se a camara a completa‑se o enxugo d'esta a mao corn outro trapo bem secco a limpo, havendo todo o cuidado em se enxugar bem o alojamento do extractor.

Enxuto o cano procede‑se a limpeza das pecas fixas a elle a das desmontadas, a fim de lhes tirar a untura antiga, empregando tambem corn o trapo uma tala de pau macio para os differentes entalhes.

Na limpeza do percutor deve haver o cuidado de assental‑o em todo o seu comprimento sobre uma mesa, a fim de evitar a deformatao.

A limpeza do tubo do deposito deve fazer‑se interior e exteriormente corn um trapo limpo a secco. Na lim. peza interior emprega‑se a vareta corn um trapo passado na fenda, havendo o cuidado de nao empregar grande esforeo para que o tubo se nao deforme.

Em seguida a limpeza procede‑se a untura e a lub~ ficacao, isto e, ao emprego da pomada ou do azeite,

gundo as pecas.

Faz‑se a iubrificacao empregando o deposito pa: azeite, caixa de lata prismatica corn a base superior ~ latao, na qual esta praticado um furo roscado por on( entra a sae o azeite a onde se atarracha a peca lubri cadora que serve de tampa ao deposito a que a un haste ‑de ferro terminando n'uma goteira, tendo un parte roscada para atarrachar no furo do deposito uma pega em forma de cabeca de escravelha; app ca‑se a peca de lubrificar, no gonzo a nas guias c grade cursora da alca, no dente a no plano inclinac do ramo superior do extractor, no furo da cabeca c culatra movel, em todos os' entalhes do ferrolho, t dente helicoidal a nos dentes do cao, nas rampas he coidaes da caixa da culatra, no corpo da tranqueta, I superficie de escorregamento do gatilho a no eixo d'est em todos os orificios roscados a nos respectivos par fusos a finalmente, nas partes das superficies das pec; em contacto corn molas.

A untura faz‑se empregando um trapo ligeiramen impregnado de pomada, a passando corn elle todas ; partes de ferro ou de aco, coradas ou ndo, que se ni lubrificam, empregando tambem a tala parq os ent, lhes. A untura interior do cano faz‑se pelo modo, ja ij dicado na limpeza extraordinaria.

Depois de u.ntadas todas as pecas ou lubrificada arma‑se a espingarda, seguindo as instruccoes ja cit das.

NOMENCLATURA DA ESPINGARDA DE 8 MILLIMETROS, MODELO 1886

(KROPATSCHEC)

at Alma . . . . . .‑ r, boca; estrias 2, 2', 2", 2"'.

! A Cano.

Cano completo. .


(Estampa i E)

I tronco de cone, 3 ; 2.° tronco de cone, 4.; concordancia, .'

bt Camara. . . .
3.* tronco de cone, 6; q.' tronco de cone, 7; rebaixo para o boc do cartucho, 8.

Guias da tampa do deposito, g e ro; guias da chaveta da brayadeira bocal, lo e i t ; espei da bracadeira, 12; embazamento, 13 ; roscado, iq; rampa do alojamento da garra do e:

tractor, 0. a Em bazamento . .‑Entalhe para o malhete da crista, z.

B Ponto.de mira. . ~ b Crista. . . , . : ‑ Malhete, t.


Entalhe para a mola grande, i ; supportes corn furos para o eixo c

i a Embazamento .


grade articulada, 2 ; furo roscado para o parafuso da mola grande,

b Mola grande

Malhete, z ; pega, 2 ; furo liso para o parafuso, 3.

a Parafuso.


Gonzo at; furo para o eixo, r ; ranhura de mira inferior (30o metros),

d Grade articulada Fresta, 3; graduacao, q ; furos para os parafusos de espera, 5; ranhr


de miry superior (i:6oo metros), 6.

~ C Alca . . . . . .

e Eixo.

f Grade cursora .

g Mola pequena. It Espera . . . t i Parafusos.

( Einbazamento, at: lavrados, r; ranhura de mira inferior (50o a t:5oo'").


Fresta, 3 ; ranhura de niira superior (r:7oo a 2:ooometros), q..

‑ Furos roscados para os parafusos, x ; ranhuras de miry (.loo metros)
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I $.3

A Casco a parafuso da cauda . . . .

2a

Caixa da culatra


(Estampa i.a)

b Parafuso da cauda.


~ Furo roscado pare o cano, r ; furo corn rebaixo pare o



tubo de deposito, 2; fenda pare a unha do dettntor, 3 ;



abertura longitudinal, q.; escatel, guia do extractor, 5 ;



apoio anterior, corn rampa helicoidal, 6; corte da pa​



rede direita, 7 ; saliencia lateral, 8 ; furos lisos pare os



parafusos do fundo movel, g ; cavado pare o anilho​



espera, io; mortagem da mole do regulador, i i; furo



roscado pare o parafuso da mole do regulador, 12;

al, corpo. .



apoio posterior, corn rampa helicoidal, 6; traco de



referencia, r¢; entalhe pare o malhete do fundo mo​



vel, 15; furo maior pare o engrossamento do eixo do



commutador, 16; furo menor pare o porno do com​



mutador, y; furo roscado pare o parafuso anterior



do guarda‑mato, r8; mortagem da cauda do eleva​



dor, ig; porta‑armador corn furo pare o eixo, zo;



abertura pare o dente do armador, 21 ; castellos, 22.

bl, eauda : talao de recuo, 23 ; furo liso com rebaixo pare o parafuso, 24.

ai chapa: cavado circular, r; malhete, 2.

a Fundo movel . . bl supportes : furos pare o eix.o detentor, 3 ; furos roscados pare os

B Fundo movel e

parafusos, q. doffs parafusos . . b Parafusos.

,' A Armador a eixo

a Armador . . . .

b Eixo.

Tirantes anteriores corn furos pare o eixo, r ; furo roscado pare o pa

e

rafuso da mole, z; dente, 3 ; tiranfes posteriores com furos pare o

eixo do gatilho, q.

Machinismo de ar‑ ) B Mola do armador ~ a Mola do armador ‑ Cordao, r ; reforyo, 2; furo ‑roscado pare o parafuso; 3. mar a desarmar. . ~ e parafuso. . . . b Parafuso.

(Estampa r.°)

C Gatilho a eixo . .

A Cabeca movel . . ‑

a Gatilho: . . . . .

b Eixo.

al corpo : bossa, r ; furo pare o eixo, z ; cotovello, 3. bl cauda.

Cavado capsular, t ; furo pare o percutor, 2 ; ranhura inferior, 3; porno

com fenda pare o percutor, q.; guardas com castellos, 5. al Raino superior. .‑Plano inclinado, r; castellos, 2. B Extractor . . . bl Ramo inferior . .‑Garra, 3; cal~o, q; malhete, 5.

.' Ranhura inferior, r ; cavado pare o abaixamento do

'


at, Cylindros
elevador, 2; cavado pare a saliencia ejectora, 3; ca​




vado pare a saliencia de levantamento, q.; entalhe corn




rampa heliqoidal, 5 ; cannelura com topo convexo, 6.

~ a Corpo. . . . . . bl dorso: entalhe pare os castellos da cabe~a movel, 7; alojamento do



anilho‑espera, 8; furo roscado pare o parafuso do •anilho‑espera, g.


ci manipulo: haste, io; cabe~a; m.

[ b Anilho‑espera • _ ~ b anilho‑espera; furo liso pare o p ` fuso, r. c parafuso.

. 

~ 

P

er

cu

to

r. 

. . 

.

Ponta, r ; parte chata com embazamento, z ; haste corn faceta a ex‑

tremo roscado, 3.

Mole do percutor‑Voltas, r.

at parte cylindrica : dente corn rampa helicoidal, r ; furo pare o percu1 tor, 2; entalhe de armar, 3; alojamento pare o dente do armador, q. .cCao. . . . . .

bt dorso : cavado cylindrico, 5 ; furo pare a tranqueta, 6; rebaixo pare

o embazamento da tranqueta, 7.

Furo roscado pare o percutor, r ; entalhe pare a saliencia do embazad Porca do ercutor p ~ memo da tranqueta, z ; serrilha, 3.

Haste corn goteira~ r; embazamento com saliencia, z; bandeira com

C Ferrolho,' , . .

4‑8

:

Culatra movel

(Estampa z

a b

D Machinismo de

percuss'ao . .

E Muchinismo de ~ a Tranqueta.

canneluras, 3.

seguranqa. . ‑ • b Mola da tranqueta ‑ Voltas, r.
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. I Bico corn fenda, t; resalto, z; saliencia arredondada, 3; faro roscado


al Corpo . . . . .



para o parafuso‑eixo, q ; furo liso para o parafuso‑eixo, 5.

A Elevador . . .
Fenda, 6; 
furo maior para o engrossamento do eixo do commuta‑



bl Cauda. , . . .

dor, 7; furo menor para o perno do eixo do commutador, 8; salien​





cia ejectora, g; saliencia elevadora, io.




ai, eixo : perno, t ; engrossamento com entalhe piano a entalhe angular, z.

‑

a Commutador. .




hi, manivella: lamina com traco de referencia, 3; botao lavrado, q.


B Regulador de car‑

b, lingueta : saliencia de abaixamento, r ; saliencia de fixacao, z ; furo



regamento. . . ,
Lingueta a parafuso


liso para o parafuso‑eixo, 3.






c, parafuso‑eixo.


Machinismo de re‑

Mola a parafuso

d, mola : reforco, t , furo liso para o parafuso, z ; patilha, 3.





.


petic'ao . . . .


~ e, parafuso.

(Estampa 3.1)


a Corpo . . . . . , ~ Esporao, t ; embazamentos, z; furo para o eixo, 3 ; Furo roscado para


R
1~ 

o parafuso da mola, q.; furo para o porno da mola, 5.


CDetentor . . . . b Eixo.




c, mola : unha, r ; reforqo, z; faro roscado para o parafuso, 3 ; porno 4;



~ Mola a parafuso .

cauda, 5.




d, parafuso.

D Impulsor . . . . ~ a Embolo e : ; : .‑Cavilha, t; Bola, z; resalto, 3; 

base, q,


b Mola . 
. ‑ Voltas, t.

E Deposiio de car‑ a Tubo.

tuchos. , . . . b Tampa
. ~ Base com fenda, t; serrilha, z; aba, 3; interrup~ao da aba, q.;, orelha

. . . .




com furo para a haste da vareta, S.



Alojamento do cano, r; alojamento do deposito, z; vareteiro, 3; ras​




gado, 4; abertura quadrada, 5; fenda rectangular, 6; apoios das




bracadeiras, 7; mortagem da porca para. a vareta, S; alojamento da‑"




caixa da culatra, g; alojamento do guarda‑mato, io; furo liso para o




parafuso anterior do guarda mato, ti; abertura para. o gatilho, tz;


6 A

furo liso para o parafuso da cauda da caixa da culatra, 6.


Coronha. . . . . . B Delgado.


(Estampa 3.e)
Corcova, tq; mortagem da patilha do guarda‑mato, 15, furo roscado




par a o parafuso posterior do guarda‑mato, 16; alojamento da patilha




do zarelho,. 17; faros roscados para os parafusos da patilha do zare​




Iho, 18; soleira com faros roscados para os parafusos da chapa do




couce, ig; bico, zo; talao corn mortagem para. o contraforte da




chapa do couce.

A Vareta . . . . . ~ a Vareta. . . : : .‑Cabeca com fenda, r; haste com extremo roscado, z.


b Porca . 
Furo roscado, z.

' a Bracadeira supe‑ ~ Rasgado, t; abertura quadrada, z; fenda rectangular, 3 ; saliencia em

B Bracadeira supe‑
rior . . . . . 
T corn bazamento.

rior. . . . . . , b Chaveta . , . . . ~ Cabeca corn dente a faro, r; cabeca com dente para a haste da vare‑

'

ta, 'z; ranhura, 3. a Bracadeira media ~ Orelha corn faro liso para o parafuso, t; orelha corn faro roscado para

C Bracadeira media
inferior . . . . 
o parafuso, z.

D Bracadeira ,info‑ b Parafuso. ,

rior. . . . . . ,
c Anilho.


d Porno.

Guarnicoes . , .

Folha com faro liso para o parafuso anterior, t; ~olta, z; abertura para


(Estampa 4.8)
a Guarda‑mato. . .
o gatilho, 3; Furo roscado para o parafuso da cauda da caixa da cu‑




laua, q ; cauda, 5 ; patilha corn faro liso para o parafuso posterior, 6


E Guarda mato . .
b parafuso anterior.



e harafuso posterior corn rosca para madeira.


F Zarelho superior‑ . . . . . . . . . ,‑Argola, z; patilhas formando gonzo, z.



a Zarelho inferior. . ‑Argola, r; discos corn faros lisos para o eixo, z.



b Patilha. . . . . .‑ Gonzo corn faro liso para o eixo, t; faro Iiso para os parafusos, z.


G Zarelho inferior



c Eixo.



d.Parafuso corn rosca para madeira.


H Chapa do couce
a Chapa do couce ‑ Bico, r; faro liso para os parafusos, z ; contraforte, 3.

'
b Parafuso corn rosca para madeira.

[image: image28.bmp]
HISTORIA DA ARMA DE FOGO PORTATIL

185

A Folha . . . . . . . . . . . . .

B Guarda‑mao . . . . . . . . . .

8.E

Sabre‑bayoneta.

(Estampa q.e)

Ponta com dois gumes, i; fio, z; cota, 3; cavxlos longitudinaes (goteiras), q,; cabo com furor para os rebites das platinas, 5.

Remate circular, i; fenda para o cabo da folha, z ; furo circular, 3 ; re​


mate ogival, q.. 
‑

a Platinas . . . . .‑a, platina com furor para os rebites; b, rebites; c, anilhos.

Mortagem em T, i; mortagem do fixador, 2; ganzepe para o cabo da folha, 3.

e, corpo : a,, embazamento com piano inclinado ; bl, haste com parte roscada.

f, porca: furo roscado, i.

g, mola : voltas, i .

Boca, i; ponta corn bOtaO, 2.

C Punho . .

D Bainha . . . .

d Capacete . . . . .

Fixador . . . . .

a, Corpo . . . . b, Gaucho. c, Mola a rebites.

