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HISTORIA DA ARMA DE FOGO PORTATIL

A arma ~estley‑Richard n5o figurou nas experienclas por nao estar ac a a; o seu calibre era de 14mm,66.

O tampao do seu projectil (fig. 7o.a) era de pau do ar, tinha uma alca notavel, que apesar de ser construida segundo os principios da carabina de haste, modelo 1846, foi modificado de modo que podia abater‑se sobre o cano indiferentemente para diante ou para tras.

Esta arma entrou mais tarde em outros concursos.

A arma Lancaster tinha os seguintes dados

Calibre da arma, seccao eliptica, diminuindo do fun


do para a boca:


Eixo maior


No fundo .
I4mm,15


Na beca .
...
13mm,97


Eixo menor




mm


Na b6ca .
13mm,7I

Calibre do projectil . . .. . .. .. . . ... .. . . I3mm,71


Comprimento


Do cano .
om,991


Do projectil raiado .. 
.....
..
....
28mm,58


Peso


Da arma com bayoneta . . 
.......
..
..
4k,337


Da carga .
4s•,43


Do projectil .
.......
..
. 
35gr,67


O systema Lancaster fez reviver o antigo processo,

consistindo, nao em fazer ranhuras propriamente ditas,

mas em dar a arma uma seccao determinada que devia

ser a do projectil sendo este cylindro‑ogival, que ad​

quiria depois pela expansao a f6rma requerida (fig. 71.a).

O estriamento era parabolico a progressivo.

O projectil Lancaster tinha um defeito; levava frequentemente comsigo fragmentos de papel do cartucho que se achava preso entre o tampao e a bala.

A arnta Wilkinson era notavel pelo seu projectil e pela novo systema de travamento, que consistia no recalcamento do projectil sobre si mesmo, devido a f6rma particular das suas duas profundas canneluras, tendo as faces maiores obliquas no sentido do eixo do proje'ctil. A accao dos gazes sobre a base tende a retrahil‑o no sentido do comprimento, emquanto que o diametro alarga.

O projectil (fig. 72.a) era mettido n'um banho de _ sebo com o fim de fazer que os vasios das canneluras ficassem cheios a houvesse a lubrificacao.

As vantagens que Wilkinson dizia ter realisado na sua arma cram: a grande ligeireza da arma a municoes, e sobretudo a garantia de seguranca que o car tucho tinha de nao se destruir em consequencia de estar sepa


rado do projectil na cartucheira.


Os seus principaes dados cram:


Calibre da arma


No fundo .
13 mm ,4g


_ Na boca .
_I3mm,46

Calibre da bala . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 13mm,39

Numero da estria .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Comprimento do cano . . . . . . . . .. . . . . . . om,99I

Comprimento do projectil .. . . . . . . . . . . . . . . 27mm,3o


Peso:


Da arma com bayoneta 
. . . . . . . . . . . . . 4,224


Da carga .
4gr,43



Do projectil .... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 32gr,25


As estrias tinham inclinaqao uniforme a uma volta so​

bre im,981.

Esta arma e a Purdey nas experiencias do concurso foram as que apresentaram maior justeza.

Da arma Greener s6 sabemos que tinha sete projecteis differentes a que o seu calibre era 15mm,77.

Entre estes projecteis notava‑se o que estudamos ja com este nome a fundava‑se no principio de expansao.

A arma apresentada por Lowel tinha dois projecteis ambos de capsula (fig. 73.a), iguaes ao modelo 1851, differiam entre si apenas em que o primeiro era mass alongado que o segundo.

O calibre da arma era ... . .

O calibre do projectil n.° I,

O calibre do projectil n.° 2

Comprimento

Do cano .........

Do projectil:


N.° I.....


N.° 2.. . . .

Peso

Da arma com bayoneta.

Da carga.............

Do projectil:

I 6mm, 13

J 6mm

15mm,95

29mm,08 2 q.mm,08

4k

'125 4gr 43

3ogr,3o

Us resultados das experiencias scbre as armas que entraram no concurso, mostraram em primeiro logar a inferieridade da carabina de Brunswick e a justeza da Lancaster, Purdey a Wilkinson.

Em comparacao da rapidez de carregamento a Wilkinson a Lancaster em 3o minutes faziam 65 tiros, o que corresponde a 2,16 por minuto. A arma, modelo 1851, 60 ou 2 em I minuto. A Purdey, 56 ou I,86.

Nao se verificou vantagem na estria progressiva de Lancaster; a estria uniforme dava melhores i'esultados.

A alca da Westley‑Richard foi reconhecida a melhor.

A commissao nao adoptou nenhuma das armas, e mandou construir na fabrica real d.°_ Enfield um modelo reunindo os diversos elementos reconhecidos melhores.

)%.ssim adoptaram tres estrias (fig. 74.a), porque o projectil devia forcar‑se mass facilmente n'um cano onde os cheios fossem oppostos aos vasados, sendo o esforco preciso para o travamento menor do que no de nurnero par, em que o chumbo tem de entrar simultaneamente em duns estrias situadas na extremidade do mesmo diametro. Adoptaram‑se tambem tres bracadeiras para ligar o cano ao, fuste, sendo fixas pela pressao do pa.. rafuso que as fecha (fig. 75.a).

A bayoneta tambem ficou com o modo de ligacao ao
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cane analogo ao da arena franceza, realisando‑se a fixa‑

Os projecteis d'esta arena eram doffs : urn face

cao per uma mola.
teen seis, faces a outro cylindrico, o seu comprim


A vareta a uma certa distancia da cabeca recebeu um
era de 3¢mm,8 e o peso de 3o a 32 grammas.

reforco ou engrossamento teen o duple fim,de offerecer

A Austria, depois de numerosas experiencias, ado

melhor pega a dispensar a mola da vareta.
a carabina de haste teen o projectil Lorentz (fig.


O projectil adoptado foi o que apresentou Pritchett
que a uma inodificacao do systema Wilkinson. A

(6g. 76.a) motive porque muitas vezes esta arena a co‑
pesava 2ggr,I7 a travava‑se pelo recalcamento.

nhecida pelo nome de Enfild Pritchett. Este prolectil

Em 1855 esta arena substituiu a carabina Cot

e cylindro‑ogival a nao teen capsula. Esta arena foi ex‑
que a Austria entao usava.

perimentada na escola de tire Hythe, em concorrencia

O projectil, teen ¢ grammas de polvora, a

teen a arena modelo 185 1 a teen a Lancaster; os resin‑
metros atravessava tres pranchoes de madeira d•

tados foram favoraveis a Enfield.
millimetres de espessura a distanciados de om,316.


As principaes dimensoes eram:

Depois de muitas experiencias estabeleceu‑se o


Calibre:
bre regulamentar 13mm,q (entao regular; e' adoptc

Da arena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I¢mm,G
um novo projectil devido a Podewils (fig. 7g.a), us,


Da bala .. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 
. . . .
I¢mm,¢3
capsula para o travamento per expansao, a isto co

Estrias:
_

tuiu os aperfeicoamentos no armamento teen qi


Numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Austria fez a campanha da Dinamarca em I86¢ e


Largura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gmm,GS
t 86¢ se defendeu da Prussia a Italia.


Profundidade uniforme 
. 
..
. 
..
...
omm,36
A Italia, em i86o, da a sua infanteria o modelo f


Inclinacao uniforme uma volta em 
. . . .
Im,g8I
cez de I8¢z transformado em Minie teen a bala ino

Comprimento:
i857 de Nessler de 18 millimetres de calibre.


Do cane. 
.....................
om,ggl
A Hespanha segue igual systema a resolve es,


Do projectil . . . . . . . .'. . . . 
. . . . 
..
2¢mm,38
as suas arenas de grande calibre em 1858; comeca

Peso:
per adoptar na carabipa dos cacadores uma bala c.


Da arena teen bayoneta . . . . . . . . . . . . . . . ¢k ,rG7
dro‑espherica (fig. 8o.a), de capsula, para ‑travami


Da carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢gr,¢3
per expansao; mas ainda em 1861, na guerra contra 11


Do projectil . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 33gr,G¢
rotes, a maior parte do seu armamento era de cane


Esta arena foi em I85¢ distribuida a toda a infante‑

A Suissa, a primeira que estudou a questa'o do

ria ingleza, subtituindo o modelo I85I.
queno calibre, estabeleceu em 1851 um modelo di


Ao projectil de Pritchett addicionou‑se um pequeno
minado carabiyaa federal, que tinha Iomm,5 de calib

tampao de buxo, nao come elemento de travamento,
o projectil de chumbo dote pesava 16gr,66, emprega

mas para evitar as deformacoes do projectil nos trans‑
uma carga de ¢ grammas de polvora. O projectil c

portes.
nha uma velocidade initial de ¢5o metros; o travamc


A commissao mandou construir coronhas de doffs
fazia‑se per compressao, porque o vento de omm,i

amanhos, a fim de dar ‑aos soldados de diversas es‑
apparecia em consequencia de um fio que fazia liga

taturas uma arena de facil pontaria.
da capa do cartucho, que era engordurado, a cannel


A Inglaterra foi a primeira que renunciou aos calf‑
do projectil.

tires exagerados per sobrecarregarem seen vantagem o

A vareta tinha uma saliencia. para limitar o carp

soldado.
memo, a fim de que o projectil nao assentasse m


Portugal em 1859 mandou vir de Inglaterra 8:00o
sobre a carga; o cane tinha oito estrias de cheios igI

Enfields a de Liege 5:00o carabinas Minie, a em 1867
aos vasados.

.mais 5:00o Enfields.

A arena no fim de dez tires precisava lavar‑se


A arena qae em seguida se estudou em Inglaterra
alca que empregava era circular, graduada ate I:

foi a carabina Withworth de calibre t I m,5, tom a
metros (fig. BI.a).

xse~Cao da alma hexagonal (fig. 77.a) ; o cane a torcido

Os cuidados que o carregamento exigia, a lavagem

sobre si mesmo de forma que as arestas das faces
fazia que esta arena so desse bons resultados nas m

interiores do cane formam as estrias.
de atiradores muito praticos. A distancia de 200 pa:


O coniprimento do cane, om,88, e o de toda a arena tom
ate I :ooo obtinha‑se 4'um alvo quadrado de am,q

bayoneta Im,32; e o seu peso total limitava‑se a 3k,73.
lade, Ioo per cento.


Esta carabina tornou‑se notavel pelas suas boas con‑

Em 1859 a Suissa procedeu a transformacao

dicoes; mas nao foi considerada arena de guerra, nao
arenas de grande calibre, estriando‑as tom ¢ estria

0 pelo pequeno peso a grande recuo a alcance curto,
adoptando em tudo o systema francez.

‑considerada come arena .branca, mas tambem pelo seu

Em I85o foi rlomeada uma commissao para reso

excessive preco.
qual o modelo a seguir para fabrico da nova arena.


A‑penetracao do projectil era extraordinaria, mas em
opinioes divergiram entre os calibres medios I2mm,5

eompensacao a sua trajectoria offerecia uma curvatura
calibre pequeno Iomm,5 que poT fim foi o adoptado c

‑m uito pronunciada,
o projectil proposto per Buholzer (fig. 82.a).
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A Russia em 1854 pensou tambem em transformar os seus grandes calibres. Em virtude de estudos experimentaes estabelece em 1856 o calibre I5mm,2 atirando a bala Minie a no anno immediato generalisa o modelo a toda a infanteria.

As armas de fogo offerecem varios. perigos; os accidentes causados por descuidos, as imprudencias e muitas outras causas levaram a procurar um outro en. genho que as substituisse. A espingarda de vento a um d'elles a tern a vantagem da economia da polvora.

A Austria, na primeira campanha das guerras da revolucao, armou alguns dos batalhoes de cacadores corn

o arcabu~ de vento a mais tarde empregou‑o na feza das pracas.

Ensaiou‑se tambem em outras naccies para a gue das minas, tendo a vantagem de nao dar fumo.que prejudicial era ali.

Esta arma tinha a f6rma exterior de uma arma ordi ria corn um reservatorio de ar que se carregava corn L bomba, que umas vezes existia na coronha outras no fu

O seu effeito a fraco, a penetracao do projectil_ qi nulla e o alcance diminue para cada tiro.

A descoberta data do seculo xv, mas o seu use s~ espalhou na Europa no seculo xvzi.

